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Radio-Controlled Weather Station
Instruction manual

A weather forecast (weather frog), graphical air pressure of the last
12 hours, numerical air pressure

B Sunrise and sunset times, tide display (spring and neap tides),
location display, moon phase display

C Display of the current outdoor sensor (1,2 or 3), outdoor
temperature, temperature trend, outdoor humidity, humidity trend,
battery low indicator for outdoor sensor

D Indoor temperature, temperature trend, indoor humidity, humidity
trend, battery low indicator for weather station

E Date and day of the week

F Time and reception indicator, snooze symbol, 2 alarm symbols,
daylight saving time indicator

Safety notes

This electronic appliance must be protected from water and
other hazards. It is not a toy and children should not use it
unsupervised.

Cleaning instructions
Clean the product with a dry, lint-free cloth. A glasses cleaning
cloth is ideal.

Set-up

Open the battery compartment at the back of the weather station.
Insert the batteries in the correct polarity and close the battery
compartment.

Remove the protective film from the weather station display.
Position the station and the sensor directly next to one another.
Insert the batteries into the sensor within the next 2 minutes.

The weather station now starts to receive the time signal and the
radio tower flashes in the display next to the time. While receiving
the signal, none of the weather station's other functions can be
used. If signal reception is successful the weather station's time
and date are set automatically.

If the reception is not successful after 7 minutes please move the
weather station to a different location at your site. Restart the
reception by pressing "+" and "-" together briefly. The weather
station will restart the reception attempt.

If the reception is not possible at all please set the time manually.

While the weather station tries to receive the time signal, it
simultaneously searches for the signal from the outside sensor and
the red light on the front of the sensor flashes.

If the transmission signal is received successfully the current
outside temperature appears on the display of the weather station.
Signal reception and exact synchronisation with the sensor can
take up to 2 hours.

Replace the batteries if the battery icon appears on the display.

Inside Hygrometer
Your weather station measures the humidity in the range of 25-
95% relative humidity.

Outside Hygrometer
Your weather station measures the humidity in the range of 25-
95% relative humidity from the outside sensor.

Manual time setting, 12/24 hour display, day of the week
language, time zone, °C/°F selection

Press and hold MODE. The 12/24 hours indicator will blink on the
display.

Press "+" or "-" to select the time format and confirm your setting
by pressing MODE.

The °C or °F indicator will now blink on the display.

Press "+" or "-" to select the temperature unit and confirm your
setting by pressing MODE.

The time zone adjustment will now blink on the display.

The time zone adjustment can be set when using the weather
station in a different time zone. Set the time zone difference to your
home time zone by pressing "+" or "-". An adjustment of -2 to +2
hours is possible.

Confirm your setting by pressing MODE.

Set the hours, minutes, year, month, day and language of the day
of the week display in the same way.

The day of the week language abbreviations are as follows:
EN=English, GE=German, SP=Spanish, FR=French, IT=italian.

Setting the alarm (2 alarm times)

Briefly press MODE. Now press and hold MODE. The hour
indicator of the first alarm time (A1) will blink on the display.
Press "+" or "-" to set the hours and confirm your setting by
pressing MODE.

Set the minutes in the same way and confirm your setting by
pressing MODE.

The hours display of the second alarm time (A2) will now blink on
the display.

Press "+" or "-" to set the hours and confirm your setting by
pressing MODE.

Set the minutes in the same way and confirm your setting by
pressing MODE.

Pressing MODE allows you to switch between A1, A2 and the
normal time display.

Activating the alarms and the snooze feature

Briefly press "+" while viewing A1 or A2 to activate or deactivate
the currently viewed alarm time.

If the alarm is activated the & symbol will appear.

The alarm will sound for 2 minutes when the set time is reached.
The alarm can be interrupted by pressing LIGHT/SNZ. The snooze
symbol [ will appear on the display. The alarm will sound again
after 5 minutes.

Press mode to deactivate snooze and the alarm sound.

Moon phase indicator
The weather station has a moon phase indicator which
automatically displays the current moon phase.

Weather forecast

The weather symbol show the weather tendency (sun, slightly
cloudy, cloudy, rain, snow) for the next hour and not the current
weather.

The weather forecast is calculated by evaluating the fluctuations in
air pressure and can deviate from actual weather changes.
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Barometer

The graphical barometer display shows the air pressure during the
last 12 hours. Press and hold HISTORY to show the air pressure in
mb/hPA or in HG. Press HISTORY briefly to show the air pressure
values for the last 12 hours. After each press of the history button
the air pressure will advance one hour into the past. After hour 12
the current air pressure will be shown (hour 0).

Maximum and minimum values

The maximum and minimum values of temperature and
hygrometer are stored automatically.

Repeatedly press "+" to view the maximum and minimum values.
Press and hold "+" to reset the stored values.

Selecting your location

Press CITY- the city display will blink and the latitude and longitude
will be displayed. Press "+" or "-" to select your location. Press
CITY to confirm your selection. If the abbreviation for you city does
not appear, your location can be set manually (See "Manually
setting your location").

After a short calculation period the weather station will show the
sunrise and sunset times, the moon phase and neap tide (TIDE
LO), medium water level (TIDE MID) or spring tide (TIDE HI).

Manually setting your location

Press and hold CITY. The cities display shows "-- -- --". Press

"+" or "-" to select the first letters of your location. Press CITY to
confirm your selection. Set letters 2 and 3 of your location in the
same way.

On the display GMT appears and the time zone indicator flashes.
Set the difference of your time zone to GMT (Greenwich Mean
Time) by pressing UP and DOWN (For Germany set 1:00).

Press CITY to confirm your selection. Now set the longitude and
latitude of your location in the same way.

A table with the longitudes and latitudes for some cities can be
found at the end of these operating instructions.

After a short calculation time the weather station displays the times
for sunrise and sunset and the moon phase as well as neap tide
(TIDE LO), mean water level (TIDE MID) or spring tide (TIDE HI).

Outdoor sensor channel selection

Press "CH" on the back side of the weather station to select
channel 1, 2 or 3. If the symbol [] appears, the temperature and
humidity of the 3 outdoor sensors will alternate on the display.
Press and hold "CH" to restart the outdoor temperature and
humidity reception process.

Additional information for the outside sensor

Please position your sensor in a covered location and make sure
that the sensor does not get wet and is not exposed to direct
sunlight. To guarantee optimal radio transmission, position the
station and sensor so that as few obstacles as possible (walls,
metallic components) interfere with reception.

Sources of electrical interference can also be detrimental to
reception.

Temperature and frost alarms

Setting the temperature alarm

Press "CH" to select the outdoor sensor. Press and hold "-" to set
the alarm temperature. The outdoor temperature will blink.

Press "+" or "-" to set the maximum value for the temperature
alarm. Confirm your setting by pressing MODE. Press "+" or "-" to
set the minimum value for the temperature alarm.

Confirm your setting by pressing MODE.

Activating/deactivating the temperature and frost alarms

The temperature and frost alarms can be activated or deactivated
by repeatedly pressing "-".

If the frost alarm is activated the (1 symbol will appear next to the
outdoor temperature. The alarm will soung at the set temperature.
If the temperature alarm is activated the g symbol will appear
next to the outdoor temperature. The alarm will sound at the set
temperature.

If both frost and temperature alarms are activated then both
symbols will appear.

Disposal of the electronic appliance

This electronic appliance may not be disposed of with normal
household waste. Dispose of the unit at an approved disposal
facility or at your local recycling centre. Please observe the current
rules and regulations when disposing of the appliance. Contact the
disposal system if in doubt.

Disposal of the batteries

Please dispose of your batteries properly in containers especially
set up at retailers. Batteries do not belong in household waste.
Dispose of the batteries at an approved disposal facility or at your
local recycling centre. Contact the disposal system if in doubt.

Warranty

We provide a 3-year warranty for this item. The warranty period
starts from the date of sale (receipt, proof of purchase). Within this
period we rectify all faults which are attributable to material and
manufacturing defects at no cost. For damage which is attributable
to improper treatment, e.g. dropping, knocking, or water damage,
there is no warranty claim.

digi-tech ®, Valterweg 27A, D-65817 Eppstein

Declaration of conformity

If used as intended this product conforms to the basic standards of
§ 3 and the other relevant provisions of the FTEG (Section 3 of the
R&TTE directive).

You can request the declaration of conformity here:
conformity@digi-tech-gmbh.com

Order service

You can add up to 3 outside sensors to your temperature station.
One sensor is included in the purchase.

Additional outside sensors can be ordered by fax +49(0)6198-
5770-99 or online at www.inter-quartz.de.

The price for one sensor is EUR 5.00 and for 2 sensors EUR 10.00
including operating instructions and packaging, excluding VAT and
despatch.



Qlse#%hl.

c BB

25/ R

8

133058

)@
fi

. A — A

Radiowa stacja pogody
Instrukcja obstugi

A Wettervorhersage (Wetterfrosch), Luftdruckgrafik der letzten
12 Stunden, numerische Anzeige des Luftdrucks

B Uhrzeit des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs,
Gezeitenanzeige (Springtide und Nipptide), Anzeige des
Standortes, Mondphasenanzeige

Cc Anzeige des aktuellen AuRensensors (1, 2 oder 3)
AuRentemperatur, Temperaturtrendanzeige,
Luftfeuchtigkeit auRen, Luftfeuchtigkeitstrendanzeige,
Batteriestandswarnanzeige aulen

D Innentemperatur, Temperaturtrendanzeige,
Luftfeuchtigkeit innen, Luftfeuchtigkeitstrendanzeige,
Batteriestandswarnanzeige innen

E Datum und Wochentag

F Uhrzeit und Empfangsanzeige,
Schlummersymbol, 2 Wecksymbole,
Sommerzeitanzeige

Sicherheitshinweise

Dieses elektronische Gerat muss vor Wasser und anderen
Gefahrenquellen geschiitzt werden. Es ist kein Spielzeug und
sollte von Kindern nur unter Aufsicht verwendet werden.

Reinigung
Reinigen Sie das Gerat nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch,
wie es z.B. zur Reinigung von Brillenglasern verwendet wird.

Uruchomienie

Otworzy¢ przegrode baterii znajdujacej sie na tylnej $ciance stacji
pogody. Wiozy¢ baterie zwracajac uwage na prawidtowe utozenie
biegunéw a nastgpnie zamkna¢ pojemnik.

Zdjac¢ folie ochronng z wyswietlacza stacji pogody.

Ustawi¢ stacje i czujnik bezposrednio obok siebie. W przeciagu 2
minut wiozy¢ baterie do czujnika.

Stacja pogody zacznie odbiera¢ sygnat czasu i na wyswietlaczu,
obok czasu zegarowego, wyswietli sie symbol wiezy radiowe;j.
Podczas préby odebrania sygnatu czasu inne funkcje stacji pogody
sg niedostepne. Po skutecznym odebraniu sygnatu czas zegarowy
i data na stacji pogody ustawiajg si¢ automatycznie.

Sollte der Empfang auch nach 7 Minuten noch nicht erfolgt sein,
stellen Sie die Wetterstation an einem anderen Ort auf und
driicken Sie kurz "+" und "-" gleichzeitig. Ihre Wetterstation startet
einen neuen Empfangsversuch.

Sollte der Empfang an Ihrem Standort Gberhaupt nicht méglich
sein, stellen Sie die Zeit bitte manuell ein.

Jednoczesnie z proba odebrania sygnatu czasu, stacja pogody
sprobuje odebrac takze sygnat czujnika zewnetrznego, co
sygnalizuje miganie czerwonej lampki na przedniej $ciance
czujnika.

Po skutecznym odebraniu sygnatu z nadajnika, na wyswietlaczu
stacji pogody ukazuje sie temperatura zewnetrzna. Odbidr sygnatu
i doktadna synchronizacja z czujnikiem moze potrwa¢ do 2 godzin.

Gdy na wyswietlaczu pojawi sie symbol baterii, wymieni¢ baterie.

Higrometr wewnetrzny
Stacja pogody mierzy wzgledng wilgotnosé powietrza w zakresie
25%-95%.

Higrometr zewnetrzny
Stacja pogody odbiera z czujnika zewngtrznego sygnat wzglednej
wilgotnos$ci powietrza w zakresie 25%-95%.

Reczne ustawienie czasu, 12/ 24 godz./ wskaznik, jezyk dni
tygodnia,

Strefa czasowa, wybér pomiedzy °C / °F

Przycisna¢ i przytrzyma¢ MODE. Na wyswietlaczu pojawi sie
migajacy wskaznik formatu 12 /24 godz.

Przycisna¢ dla ustawienia ,+" albo ,-, i dla potwierdzenia
ustawienia MODE.

Na wyswietlaczu pojawi sie migajacy wskaznik formatu °C albo °F.
Dla wyboru wskaznika temperatury nacisng¢ ,+* albo ,-,.
Potwierdzi¢ wybér przyciskiem MODE.

Na wyswietlaczu pojawi sie migajacy wskaznik

Dopasowania strefy czasowej.

Dopasowania strefy czasowej stuzy do zastosowania stacji
pogodowej takze w innej strefie czasowej nie tylko ,ojczystej”.
Przy dopasowaniu strefy czasowej ustawi¢ za pomoca ,, +“i ,-,
réznice pomiedzy aktualng

Strefg czasowa a strefg ,0jczystq”. Mozliwe jest dopasowanie od -
2 do +2 godzin.

Dla ustawienia przycisna¢ ,+ , albo ,-, i dla potwierdzenia
ustawienia MODE.

W taki sam sposob dokonac ustawien godziny, minuty, roku,
miesigca, dnia oraz jezyka dnia

tygodnia.

Przycisna¢ dla ustawienia ,+“ albo ,-, i dla potwierdzenia
ustawienia MODE.

Symbole wskaznika dni tygodnia odpowiadajg nastgpujacym
jezykom: EN- angielski, GE- niemiecki, SP- hiszpanski, FR-
franzuski, IT-wtoski.

Einstellen des Weckalarms (2 Alarmzeiten)

Driicken Sie kurz MODE. Danach halten Sie MODE. Auf dem
Display erscheint blinkend die Stundenanzeige der ersten
Alarmzeit (A1).

Driicken Sie zum Einstellen der Stunden "+" oder "-" und zum
Bestatigen |hrer Einstellung MODE.

Stellen Sie auf die gleiche Weise die Minuten ein und driicken Sie
MODE um die Einstellung zu bestatigen.

Driicken Sie erneut MODE und es blinkt die Stundenanzeige der
zweiten Alarmzeit (A2). Driicken Sie zum Einstellen der Stunden
"+" oder "-" und zum Bestéatigen lhrer Einstellung MODE. Stellen
Sie auf die gleiche Weise die Minuten ein.

Durch kurzen Druck auf MODE kdénnen Sie zwischen A1, A2 und
der normalen Zeitanzeige hin- und herschalten.

Aktivieren des Weckalarms und der Schlummerfunktion
Dricken Sie kurz "+" wenn Sie sich im A1 oder A2 Modus befinden
um den jeweiligen Weckalarm zu aktivieren/deaktivieren.

Auf dem Display erscheint bei aktivierter Weckfunktion 4.

Bei erreichen der eingestellten Weckzeit ertént das Wecksignal fiir
den Zeitraum von 2 Minuten.

Das Wecksignal wird durch Druck auf LIGHT/SNZ unterbrochen
und es erscheint das Symbol fir die Schlummerzeit [1. Nach 5
Minuten ertént der Weckalarm erneut.

Durch Druck auf MODE kénnen die Schlummerfunktion und das
Wecksignal deaktiviert werden.

Wskaznik fazy ksiezyca
Stacja pogody jest wyposazona we wskaznik fazy ksiezyca,
wskazujgcy automatycznie aktualng faze ksiezyca.

Prognoza pogody
Die Wettersymbole zeigen die Wettertendenz (sonnig, leicht
bewdlkt, bewdlkt, Regen, Schnee) der nachsten Stunde an und
nicht das aktuelle Wetter.

Prognoza pogody jest obliczana na podstawie wahan ci$nienia
a en czywistych

s
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Barometer

Die Barometergrafik zeigt den Luftdruck wahrend der letzten 12
Stunden an. Halten Sie HISTORY gedrickt, um den Lufdruck in
mb/hPa oder inHG anzuzeigen. Sie kdnnen sich durch kurzen
Druck auf HISTORY die Luftdruckwerte der letzten 12 Stunden
einzeln anzeigen lassen. Nach jedem Druck auf History springt die
Anzeige eine Stunde weiter zuriick. Nach Stunde 12 erscheint
wieder der aktuelle Luftdruck (Stunde 0).

Wartosci maksymalne i minimalne

Minimalne i maksymalne wartosci temperatury, higrometru i
ci$nienia atmosferycznego sg automatycznie zapamietywane.
Nacisng¢ MEMORY, aby wyswietli¢ kolejno warto$ci maksymalne i
minimalne.

Nacisna¢ i przytrzymaé MEMORY, aby skasowa¢ wartosci
maksymalne i minimalne.

Wybér lokalizacji (miejscowosci)

Nacisng¢ CITY. Wskaznik miejscowosci zacznie migac i zostanie
wyswietlona dlugos¢ i szerokos¢ geograficzna w stopniach. Aby
wybrac¢ swojg lokalizacje, naciska¢ UP lub DOWN. Aby potwierdzi¢
wybor, nacisng¢ CITY. Jezeli nie zostanie wyswietlony skrét
Panstwa miejscowosci, mozna wpisa¢ recznie jej nazwe (,Reczne
ustawianie lokalizacji”).

Nach kurzer Berechnungszeit zeigt die Wetterstation die
Sonnenaufgangs-/Untergangszeiten und die Mondphase sowie
Niptide (TIDE LO), mittlerer Wasserstand (TIDE MID) oder
Springtide (TIDE HI) an.

Reczne ustawianie lokalizacji

Wecisna¢ i przytrzymac przycisk CITY. Na wskazniku miejscowosci
ukaze sie "-- -- --". Nacisng¢ UP lub DOWN, aby wybrac¢ pierwsza
litere nazwy swojej miejscowosci. Nacisna¢ CITY, aby potwierdzi¢
wybor. W podobny sposoéb wpisac 2-gq i 3-cig literg nazwy
miejscowosci.

Na wyswietlaczu ukaze sie napis GMT i migajacy wskaznik strefy
czasowej. Naciskajac UP lub DOWN, ustawi¢ réznice miedzy
Panstwa strefg czasowg a czasem GMT (Greenwich Mean Time)
(dla Niemiec ustawi¢ 1:00).

Nacisng¢ CITY, aby potwierdzi¢ wybor. Analogicznie ustawic¢
diugos¢ i szerokos$¢ geograficzng miejscowosci w stopniach.

Na koncu tej instrukcji znajduje sie tabela zawierajaca wybrane
miasta z ich dtugos$cia i szerokos$ciag geograficzna.

Nach kurzer Berechnungszeit zeigt die Wetterstation die
Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten, die Mondphase und
Nipptide (TIDE LO), mittlerer Wasserstand (TIDE MID) oder
Springtide (TIDE HI) an.

AuBensensor Kanalauswahl

Driicken Sie "CH" auf der Riickseite der Wetterstation, um
zwischen Kanal 1,2,3 zu wahlen. Wenn das Symbol [] erscheint,
werden nacheinander die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit der 3
Kanale angezeigt.

Halten Sie "CH" gedriickt, um erneut das AufRentemperatur/
AuRenhygrometer Signal zu empfangen.

Dodatkowe informacje o czujniku zewnetrznym

Ustawi¢ czujnik w dobrze pomyslanym miejscu, zwracajac uwage,
aby nie zamokt i aby nie byt bezposrednio o$wietlony promieniami
stonca. Aby zapewni¢ optymalng transmisje sygnatu radiowego,
ustawi¢ stacje i czujnik tak, aby odbior zaktocato jak najmniej
przeszkod (sciany, konstrukcje metalowe).

Zrodia zaktocen elektrycznych takze moga mie¢ negatywny wpltyw
na odbidr.

Temperatur- und Frostalarm

Einstellen des Temperaturalarms

Driicken Sie zunachst zur Wahl eines AuRensensors "CH".
Driicken und halten Sie "-" zum Einstellen der Alarmtemperatur.
Es blinkt die AuRentemperatur.

Driicken Sie zum Einstellen des Maximalwertes fiir den
Temperaturalarm "+" oder "-". Bestatigen Sie Ihre Wahl durch
Druck auf MODE. Driicken Sie zum Einstellen des Minimalwertes
fur den Temperaturalarm "+" oder "-".

Bestatigen Sie Ihre Wahl durch Druck auf MODE.

Aktivieren/Deaktivieren des Temperatur- und Frostalarms

Sie kdnnen den Temperatur- und Frostalarm durch wiederholten
Druck auf "-" fiir alle Kanale aktivieren oder deaktivieren.

Bei aktiviertem Frostalarm erscheint (1 neben der AuBentemperatur.
Der Alarm ertont bei der eingestellten Tempetratur.

Bei aktiviertem Temperaturalarm erscheint Al neben der

AuRentemperatur. Der Alarm ertdnt bei der eingestellten
Temperatur. Sind Frost- und Temperaturalarm aktiviert, erscheinen
beide Symbole.

Entsorgung des Elektrogerits

Dieses Elektrogerat darf nicht im normalen Hausmiill entsorgt
werden. Entsorgen Sie das Geréat Uber einen zugelassenen
Entsorgungsbetrieb oder tiber Ihre kommunale
Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden
Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit lhrer
Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Entsorgung der Batterien

Bitte entsorgen Sie Ihre Batterien sachgerecht in extra hierfir
aufgestellten Gefalen im Handel. Batterien gehoren nicht in den
Hausmiuill. Entsorgen Sie Batterien bitte tiber einen zugelassenen
Entsorgungsbetrieb oder tber lhre kommunale
Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden
Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer
Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Garantie

Fur diesen Artikel leisten wir 3 Jahre Garantie. Die Garantiezeit
beginnt ab dem Verkaufsdatum (Kassenbon, Kaufbeleg). Innerhalb
dieser Zeit beheben wir samtliche Mangel, die auf Material und
Fertigungsfehler zurlickzufiihren sind, kostenlos. Fir
Beschéadigungen, die auf unsachgeméfe Behandlung, wie z.B.
Sturz, Stol, Wasser zurlickzuflihren sind, besteht kein
Garantieanspruch.

Bitte kontaktieren Sie uns vor dem Versand des Produktes.

Senden Sie |hr sorgfaltig verpacktes Produkt bitte an folgende
Serviceadresse:

inter-quartz gmbh

Valterweg 27A

65817 Eppstein

Tel.: +49 (0)6198 - 571825

Fax: +49 (0)6198 - 571826

digi-tech ®, Valterweg 27A, D-65817 Eppstein

Konformitétserklarung

Dieses Produkt entspricht bei bestimmungsgemaRer Verwendung
den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den (brigen
einschlagigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE).
Die Konformitatserklarung kénnen Sie hier anfordern:
conformity@digi-tech-gmbh.com

Bestell-Service:

An lhre Wetterstation kénnen Sie bis zu 3 Aulensensoren
anschlieRen. Ein Sensor liegt bereits beim Kauf bei.

Weitere AufRensensoren kénnen Sie per Fax +49(0)6198-5770-99
oder online bei www.inter-quartz.de bestellen.

Der Preis fiir einen Sensor betragt EUR 5,-- fiir 2 Sensoren

EUR 10,-- inkl. Verpackung, zzgl. MwSt. und Versand.
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Radiés meteoroldgiai allomas
Hasznalati dtmutaté

A Idéjaras el6rejelzés (1d6jos),
Az utolsé 12 ora légnyomasa grafikan, a légnyomas kijelzése
szamokkal

B A napfelkelte és a napnyugta pontos ideje,
apaly és dagaly kijelzés (Springtide és Nipptide), a tartézkodasi
hely kijelzése, holdfazis kijelzés

Cc Az aktualis kiils6 érzékel6 kijelzése (1,2, vagy 3)
kiiltéri hémérséklet, hémérséklet tendencia kijelzés,
kiiltéri légnedvesség, légnedvesség tendencia kijelzés,
kiltéri elem toltottségi allapotra figyelmeztetd kijelzés

D Beltéri hémérséklet, hémérséklet tendencia kijelzés,
beltéri légnedvesség, légnedvesség tendencia kijelzés,
beltéri elem toltéttségi allapotra figyelmeztetd kijelzés

E Datum és a hét napja

F A pontos id6 és a radidjel vételének a kijelzése,
szundi funkcié szimbdlum, 2 ébresztési szimbdlum,
nyari idészamitas kijelzése

Biztonsagi utasitas

Ezt az elektronikus késziiléket viztdl és egyéb
veszélyforrasoktol védeni kell.

Ez nem jatékszer, ezért gyerekek csak felligyelet alatt
hasznaljak.

Tisztitasi utasitas
A készilék tisztitasahoz csak egy szaraz, sz6szmentes kendét
hasznadljon, pld. amelyet a szemiiveg tisztitdsara hasznal.

Hasznalatba vétel

Nyissa ki a meteoroldgiai alloméas hatoldalan az elemtarté fedelét.
Helyezze be megfelel polaritassal az elemeket, majd ismét zarja be
az elemtarto fedelét.

Tavolitsa el a védéfoliat a meteoroldgiai allomas kijelz6jérél.

Allitsa fel az allomast és az érzékelst kdzvetlenil egymas mellé.
Ezutan két percen bellll tegye be az elemeket az érzékelbbe.

A meteoroldgiai allomas most megkezdi az iddjelek vételét, és a
kijelz6n az 6ra mellett villog az adétorony. A vételi kisérlet idején a
meteoroldgiai allomas tovabbi funkciéi nem hasznalhatok. A jel sikeres
vételekor automatikusan beallitédik a meteoroldgiai allomas oraja és
datuma.

Ha a radidjel vétele 7 perc elteltével nem lenne sikeres, helyezze a
meteoroldgia allomast egy masik helyre és nyomja meg réviden
egyutt a ,+” és -, gombokat.

A meteoroldgia allomas Ujbol megprobalja a radidjel vételét.
Amennyiben a radidjel vétele az On tartozkodasi helyén egyaltalan
nem lehetséges, legyen szives a pontos idét kézzel beallitani.

Az iddjel vételére tett kisérlettel egyidejlileg a meteoroldgiai allomas a
kiils6 érzékeld jelét is keresi, és az érzékeld ellilsé oldalan villog a
piros fény.

Az adé sikeres vételekor a meteorolégiai allomas kijelz6jén megjelenik
az aktualis klls6 hémérséklet. A jel vétele és az érzékeldvel torténd
pontos szinkronizalas akar 2 o6rat is igénybe vehet.

Az elem szimbélum kijelzén valé megjelenésekor cserélje ki az
elemeket.

Belsé légnedvességmérd
A meteoroldgiai allomas a 25% - 95% relativ paratartalom-
tartomanyban méri a paratartalmat.

Kiils6 légnedvességmérd

A meteoroldgiai allomas a 25% - 95% relativ paratartalom-
tartomanyban veszi a paratartalmat a kiilsé érzékel6tdl.
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A pontos id6é manualis beallitasa, 12/24 6ras kijelzés, a hét
napjai kijelzésnek a nyelve, id6zéna, °C/°F valasztas

Nyomija le és tartsa lenyomva a MODE gombot. A kijelzé6n
megjelenik villogva a 12/24 6ras formatum kijelzése.

A bedllitashoz nyomja le a ,+" -t vagy a ,-, -t és a bedllitas
megerdsitéséhez a MODE gombot.

Akijelz6n most megjelenik villogva a °C vagy a °F kijelzése. A
hémérsékletkijelzés kivalasztdsahoz nyomja meg a ,+” t vagy a ,-,
t. Erésitse meg a MODE megnyomasaval.

Akijelz6n most megjelenik villogva az idézéna beallitasanak a
kijelzése.

Az id6zona beallitdsa a meteoroldgiai allomasnak az ,otthoni
id6zonatol” eltéré idézénaban valo hasznalatanak a céljat
szolgalja. Allitsa be az id6zéna beallitasban a ,+" vagy a ,-,
megnyomasaval a kiilénbséget az On ,otthoni id6z6najahoz”
viszonyitva. A beallitas -2 tél, +2 6raig lehetséges. A beallitashoz
nyomja le a ,+" -t vagy a ,-, -t és a beallitds megerdsitéséhez a
MODE gombot.

Végezze el ilyen médon az 6ra, a perc, az év, a hénap, a nap és a
hét napjai kijelzés nyelvének a beallitasat is.

A beadllitashoz nyomja le a ,+" -t vagy a ,-, -t és a bedllitas
megerdsitéséhez a MODE gombot.

A hét napjai kijelzés szimbdlumai a kdvetkezé nyelveknek felelnek
meg: EN= angol, GE= Német, SP= Spanyol, FR= Francia, IT=
Olasz

)Az ébresztés beallitasa (2 ébresztési id6)

Nyomja meg réviden a MODE gombot. A kijelz6n megjelenik
villogva az elsé ébresztési idének az oraja (A1).

Az 6ra beallitasahoz nyomja meg a ,+” vagy ,-, gombot és a
beallitas megerésitéséhez a MODE gombot.

Allitsa be ilyen moédon a perceket is és a beallitas
megerdsitéséhez a MODE gombot.

Nyomja meg ismét a MODE gombot és a masodik ébresztési
idének az oraja villog (A2). Az 6ra beallitdsahoz nyomja meg a ,+”
vagy ,-, gombot és a bedllitds megerésitéséhez a MODE gombot.
Allitsa be ilyen modon a perceket is. A MODE rovid
megnyomasaval atvalthat az A1, A2 és a pontos id¢ kijelzése
kozott.

Az ébresztés és a szundi funkcio aktivalasa

Nyomja meg réviden a ,+” amikor az A1 vagy A2 médban van, az
ottani ébresztés aktivaldsahoz/deaktivalasahoz.

Akijelz6n megjelenik az aktivalt ébresztés funkciénal a 8. Az
ébresztési id6 elérésekor felhangzik az ébresztéhang 2 percre.

Az ébresztbhang a LIGHT/SNZ megnyomasaval lesz megszakitva
és megjelenik a szundi funkcidhoz a [ szimbdlum. 5 perc elteltével
ismét felhangzik az ébreszt6hang.

A MODE megnyomasaval lehet a szundi funkciot és az ébresztési
hangot kikapcsolni.

Holdfaziskijelzé
A meteorolégiai allomas olyan holdféziskijelzével rendelkezik, amelyik
automatikusan mutatja az aktualis holdfazist.

Idéjaras-elérejelzés

Az id6jaras szimbdlumok a kdvetkezd érak iddjarasi tendenciajat
mutatjak (napos, enyhén felhés, felhés, esd, ho) és nem az
aktualis iddjarast.

Az idéjaras-elérejelzés a légnyomas-ingadozasok kiértékelésébdl
kerul kiszamitasra, és eltérhet a tényleges id6jaras-valtozasoktd

SOLIGT LATT MOLNIGT MOLNIGT REGN SNO
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Barométer

A barométergrafika az utols6 12 éra légnyomasat mutatja. Tartsa a
HYSTORY gombot lenyomva a légnyomas mb/hPa vagy HG-ban
valo kijelzéséhez.

A HYSTORY révid megnyomasaval egyenként is megtekintheti az
utols6 12 6ra légnyomasi értékeit.

Akijelzés a HYSTORY minden egyes megnyomasaval az egy
oraval elébbi érték kijelzésére ugrik at. A 12. éra értékének a
kijelzését kdvetden a kijelzén ismét az aktudlis Iégnyomas értéke
jelenik meg. (Ora 0).

Maximalis és minimalis értékek

A hémeérséklet, légnedvesség és légnyomas maximalis és minimalis
értékei automatikusan tarolasra kertlnek.

A maximalis és minimalis értékek kijelzéséhez nyomja meg ismételten
a ,*+” gombot.

A maximalis és minimalis értékek torléséhez nyomija le, és tartsa
lenyomva a ,+” gombot.

A tartozkodasi hely kivalasztasa (varos kivalasztasa)

Nyomja meg a CITY gombot. Ekkor villog a varos kijelzéje, és
megjelennek a hosszlisagi és szélességi fokok. Tartézkodasi helyének
kivalasztasahoz nyomja meg az ,+" t vagy a ,-, gombot.
Valasztasanak megerésitéséhez nyomja meg a CITY gombot. Ha az
On véarosanak réviditése nem jelenne meg, akkor manualisan is
megadhat egy felhasznalo altal definialt tartézkodasi helyet (a
tartézkodasi hely manualis beallitasa).

Egy rovid szamitasi id6 elteltével kijelzi a meteoroldgiai allomas a
napfelkelte-/napnyugta idejét és a holdfazist valamint az apalyt
(TIDE LO), kdzepes vizszintet (TIDE MID) vagy dagalyt.

A tartozkodasi hely manualis beallitasa

Nyomija le, és tartsa lenyomva a CITY gombot. A varosok kijelzéjén ,--
-- =" lathatd. A tartézkodasi helye els6 betlijének kivalasztasahoz
nyomja meg az ,+” t vagy a ,-, gombot. Valasztasanak
meger6sitéséhez nyomja meg a CITY gombot. Ugyanilyen médon
allitsa be a tartézkodasi helye 2. és 3. betijét is.

Akijelz6n most a GMT jelenik meg, és villog az id6z6na kijelz6je. Az
L+ tvagy a ,-, gomb megnyomasaval dllitsa be az On idézénajanak a
GMT (Greenwich Mean Time, greenwich-i k6zépid6) id6hoz
viszonyitott eltérését (Németorszaghoz 1:00 allitandd be).
Valasztasanak megerésitéséhez nyomja meg a CITY gombot. Most
ugyanilyen maédon allitsa be a tartézkodasi helye hosszusagi és
szélességi fokat is.

Ajelen utmutaté végén egy tablazat talalhaté néhany varos
hosszUsagi és szélességi fokaval.

Egy rovid szamitasi id6 elteltével kijelzi a meteoroldgiai allomas a
napfelkelte-/napnyugta idejét és a holdfazist valamint az apalyt
(TIDE LO), kdzepes vizszintet (TIDE MID) vagy dagalyt.

A kiiltéri érzékel6 csatornavalasztasa

Nyomja meg a ,CH” t a meteoroldgiai éllomas hatoldalan az 1,2,3
csatornak egyikének a kivalasztasahoz. A szimbolum
megjelenésével egymas utan ki lesznek jelezve a 3 csatornanak a
hémérséklete és a légnedvessége. A kiiltéri hdmérséklet / kiltéri
légnedvességméré jelzésének az Ujboli vételéhez tartsa a ,CH™-t
lenyomva.

Kiegészité informaciok a kiils6 érzékel6hoz

Kérjik, hogy az érzékel6t fedett helyen allitsa fel, és tgyeljen ra, hogy
az érzékeld ne legyen nedves, és ne legyen kitéve kdzvetlen
napsugarzasnak. Az optimalis radiéatvitel biztositasa érdekében ugy
allitsa fel az allomast és az érzékel6t, hogy a lehetd legkevesebb
akadaly (falak, fém épitéelemek) akadalyozza a vételt.

Az elektromos zavarforrasok is a vétel romlasahoz vezethetnek.

-14-

Hoémérséklet- és fagy vészjelzés

A hémérsékleti riaszto bedllitdsa

Nyomja meg elészor is egy kiiltéri érzékel6 kivalasztasahoz a
,CH"-t. Nyomja le és tartsa lenyomva a ,-,-t a riasztasi h6mérséklet
beallitdsahoz.

Arriasztas maximalis h6mérsékleti értékének a beallitasahoz
nyomja meg a ,+” t vagy a ,-,-t. Erésitse meg a valasztasat a
MODE megnyomasaval. A riasztas minimalis hémérsékleti
értékének a beallitdasahoz nyomja meg a ,+” t vagy a ,-,-t. Erésitse
meg a valasztasat a MODE megnyomasaval.

A hémérséklet- és fagyriasztas aktivalasa/deaktivalasa

A hémérséklet- és fagyriasztast a ,-, ismételt megnyomasaval lehet
aktivalni vagy deaktivalni.

Az aktivalt fagyriasztasnal [ jelenik meg a kiltéri hémérséklet
mellet. A bedllitott hdmérséklet elérésekor felhangzik a riaszté
hang. -

Az aktivalt hémérsékletriasztasnal A jelenik meg a kltéri

hémérséklet mellet. A beallitott hémérséklet elérésekor felhangzik
ariaszté hang. Ha a hémérséklet- és fagyriasztas is aktivalva van,
akkor megjelenik mind a két szimbélum.Symbole.

Az elektromos késziilék artalmatlanitasa

Ezt az elektromos késziiléket nem szabad a haztartasi hulladékba
dobni. Adja le a készliléket egy elismert artalmatlanité izemben
vagy a kommunalis artalmatlanité létesitményben. Vegye
figyelembe az aktualis el6irasokat. Ha kétségei vannak, vegye fel a
kapcsolatot a hulladékgydijté intézményével.

Az elemek artalmatlanitasa

Legyen szives az elemeket az lizletekben erre a célra felallitott
gyUijtékbe bedobni. Elemek nem tartoznak a haztartasi
hulladékhoz. Adja le az elemeket egy elismert artalmatlanitd
lizemben vagy a kommunélis artalmatlanit6 létesitményben. Vegye
figyelembe az aktualis el6irasokat. Ha kétségei vannak, vegye fel a
kapcsolatot a hulladékgy(ijté intézményével.

Jotallas

Erre a termékre 3 év jotallast vallalunk. A jotallasi id6 a vasarlas
napjan kezdédik (pénztarblokk, vasarlasi bizonylat). Ez alatt az id6
alatt dijmentesen kijavitunk minden olyan meghibasodast, amely
anyag- vagy gyartasi hibara vezethetd vissza. A szakszer(tlen
hasznalatra, pl. leejtésre, Utésre, vizre visszavezethet6 karosodasokra
a jotallasi kotelezettség nem vonatkozik.

digi-tech®, Valterweg 27A, D-65817 Eppstein

Megfeleléségi nyilatkozatot

Ez a termék rendeltetésszer(i hasznalat esetén megfelel az FTEG (a
radidberendezésekrdl és az elektronikus hirkézlé végberendezésekrdl
sz6l6 német térvény) 3. §-a és a tobbi idevago rendelet (R&TTE 3.
cikke) alapveté kovetelményeinek.

A megfeleléségi nyilatkozatot a kovetkez6 helyen igényelheti:
conformity@digi-tech-gmbh.com

Megrendelési szerviz:

Hémérséklet-allomasahoz akar 3 kiilsé érzékelét is csatlakoztathat.
Egy érzékel6 mar a vasarlaskor rendelkezésére all.

Tovabbi érzékeléket rendelhet faxon a +49(0)6198-5770-99 szamon,
vagy online a www.inter-quartz.de honlapon.

Egy érzékeld ara 5,-- eurd, 2 érzékeld 10,-- eurd, hasznalati
(tmutatéval és csomagolassal egyiitt, plusz AFA és postakéltség.
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Funk-Wetterstation
Bedienungsanleitung

A Wettervorhersage (Wetterfrosch), Luftdruckgrafik der letzten
12 Stunden, numerische Anzeige des Luftdrucks

B Uhrzeit des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs,
Gezeitenanzeige (Springtide und Nipptide), Anzeige des
Standortes, Mondphasenanzeige

C Anzeige des aktuellen AuRensensors (1, 2 oder 3)
AuRentemperatur, Temperaturtrendanzeige,
Luftfeuchtigkeit auRen, Luftfeuchtigkeitstrendanzeige,
Batteriestandswarnanzeige aulen

D Innentemperatur, Temperaturtrendanzeige,
Luftfeuchtigkeit innen, Luftfeuchtigkeitstrendanzeige,
Batteriestandswarnanzeige innen

E Datum und Wochentag

F Uhrzeit und Empfangsanzeige,
Schlummersymbol, 2 Wecksymbole,
Sommerzeitanzeige

Sicherheitshinweise

Dieses elektronische Gerat muss vor Wasser und anderen
Gefahrenquellen geschiitzt werden. Es ist kein Spielzeug und
sollte von Kindern nur unter Aufsicht verwendet werden.

Reinigung
Reinigen Sie das Gerat nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch,
wie es z.B. zur Reinigung von Brillenglasern verwendet wird.

Inbetriebnahme

Offnen Sie das Batteriefach auf der Riickseite der Wetterstation.
Setzen Sie die Batterien in der korrekten Polaritat ein und
verschlieBen Sie das Batteriefach wieder.

Entfernen Sie den Schutzfilm von der Anzeige der Wetterstation.
Stellen Sie die Station und den Sensor direkt nebeneinander auf.
Setzen Sie die Batterien innerhalb der ndchsten 2 Minuten in den
Sensor ein.

Die Wetterstation startet nun den Empfang des Zeitsignals und der
Funkturm blinkt im Display neben der Uhrzeit. Wahrend des
Empfangsversuches kénnen keine weiteren Funktionen der
Wetterstation genutzt werden. Bei erfolgreichem Empfang des
Signals stellen sich die Uhrzeit und das Datum der Wetterstation
automatisch ein.

Sollte der Empfang auch nach 7 Minuten noch nicht erfolgt sein,
stellen Sie die Wetterstation an einem anderen Ort auf und
driicken Sie kurz "+" und "-" gleichzeitig. Inre Wetterstation startet
einen neuen Empfangsversuch.

Sollte der Empfang an Ihrem Standort tiberhaupt nicht moglich
sein, stellen Sie die Zeit bitte manuell ein.

Zeitgleich zu dem Empfangsversuch fiir das Zeitsignal, sucht die
Wetterstation ebenfalls das Signal des AuRensensors und das rote
Licht auf der Vorderseite des Sensors blinkt.

Bei erfolgreichem Empfang des Senders erscheint die aktuelle
AuRentemperatur auf dem Display der Wetterstation. Der Empfang
des Signals und die genaue Synchronisation mit dem Sensor kann
bis zu 2 Stunden in Anspruch nehmen.

Ersetzen Sie, bei Erscheinen des Batteriesymbols auf dem
Display, die Batterien.

Hygrometer Innen
Ihre Wetterstation misst die Luftfeuchtigkeit im Bereich von 25%-
95% relative Luftfeuchtigkeit.

Hygrometer Aufen
Ihre Wetterstation empfangt die Luftfeuchtigkeit im Bereich von
25%-95% relative Luftfeuchtigkeit von dem AuRensensor.
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Manuelle Zeiteinstellung, 12/24Std.-Anzeige,
Wochentagssprache, Zeitzone, °C/°F Auswahl

Driicken und halten Sie MODE. Auf dem Display erscheint
blinkend die Anzeige fir das 12/24Std. Format.

Driicken Sie zum Einstellen "+" oder "-" und zum Bestatigen lhrer
Einstellungen MODE.

Auf dem Display erscheint nun blinkend die Anzeige °C oder °F.
Zur Auswahl der Temperaturanzeige driicken Sie bitte "+" oder
"-". Bestatigen Sie dies mit MODE.

Auf dem Display erscheint nun blinkend die Anzeige der
Zeitzonenanpassung.

Die Zeitzonenanpassung dient dem Einsatz der Wetterstation in
einer anderen Zeitzone als die "Heimatzone". Stellen Sie bei der
Zeitzonenanpassung mit "+" oder "-" die Differenz Ihrer aktuellen
Zeitzone zur "Heimatzone" ein. Es ist eine Anpassung von -2 bis
+2 Std. moglich.

Driicken Sie zum Einstellen "+" oder
Einstellungen MODE.

Flhren Sie auf die gleiche Weise die Einstellungen fiir Stunde,
Minute, Jahr, Monat, Tag sowie die Sprache des Wochentags
durch.

Driicken Sie zum Einstellen "+" oder
Einstellungen MODE.

Die Symbole der Wochentagsanzeige entsprechen den folgenden
Sprachen: EN=Englisch, GE=Deutsch, SP=Spanisch,
FR=Franzgsisch, IT=lItalienisch.

und zum Bestatigen lhrer

und zum Bestatigen lhrer

Einstellen des Weckalarms (2 Alarmzeiten)

Driicken Sie kurz MODE. Danach halten Sie MODE. Auf dem
Display erscheint blinkend die Stundenanzeige der ersten
Alarmzeit (A1).

Driicken Sie zum Einstellen der Stunden "+" oder "-" und zum
Bestatigen lhrer Einstellung MODE.

Stellen Sie auf die gleiche Weise die Minuten ein und driicken Sie
MODE um die Einstellung zu bestatigen.

Driicken Sie erneut MODE und es blinkt die Stundenanzeige der
zweiten Alarmzeit (A2). Driicken Sie zum Einstellen der Stunden
"+" oder "-" und zum Bestatigen lhrer Einstellung MODE. Stellen
Sie auf die gleiche Weise die Minuten ein.

Durch kurzen Druck auf MODE konnen Sie zwischen A1, A2 und
der normalen Zeitanzeige hin- und herschalten.

Aktivieren des Weckalarms und der Schlummerfunktion
Driicken Sie kurz "+" wenn Sie sich im A1 oder A2 Modus befinden
um den jeweiligen Weckalarm zu aktivieren/deaktivieren.

Auf dem Display erscheint bei aktivierter Weckfunktion 4.

Bei erreichen der eingestellten Weckzeit ertont das Wecksignal fiir
den Zeitraum von 2 Minuten.

Das Wecksignal wird durch Druck auf LIGHT/SNZ unterbrochen
und es erscheint das Symbol fiir die Schlummerzeit [1. Nach 5
Minuten ertént der Weckalarm erneut.

Durch Druck auf MODE kénnen die Schlummerfunktion und das
Wecksignal deaktiviert werden.

Mondphasenanzeige
Die Wetterstation verfiigt iber eine Mondphasenanzeige, die
automatisch die aktuelle Mondphase anzeigt.

Wettervorhersage

Die Wettersymbole zeigen die Wettertendenz (sonnig, leicht
bewdlkt, bewdlkt, Regen, Schnee) der nachsten Stunde an und
nicht das aktuelle Wetter.

Die Wettervorhersage wird durch die Auswertung der
Luftdruckschwankungen errechnet und kann von den tatsachlichen
Wetterveranderungen abweichen.

PR
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Barometer

Die Barometergrafik zeigt den Luftdruck wahrend der letzten 12
Stunden an. Halten Sie HISTORY gedrickt, um den Lufdruck in
mb/hPa oder inHG anzuzeigen. Sie kdnnen sich durch kurzen
Druck auf HISTORY die Luftdruckwerte der letzten 12 Stunden
einzeln anzeigen lassen. Nach jedem Druck auf History springt die
Anzeige eine Stunde weiter zuriick. Nach Stunde 12 erscheint
wieder der aktuelle Luftdruck (Stunde 0).

Maximal- und Minimalwerte

Die Maximal- und Minimalwerte von Temperatur und Hygrometer
werden automatisch gespeichert.

Driicken Sie wiederholt "+" um die Maximal- und Minimalwerte
anzuzeigen. Driicken und halten Sie "+" um die Maximal- und
Minimalwerte zu I6schen.

Auswabhl lhres Standortes

Driicken Sie CITY, die Anzeige der Stadt blinkt und Léangen- und
Breitengrad werden angezeigt. Driicken Sie zur Wahl lhres
Standortes "+" oder "-". Driicken Sie zur Bestatigung lhrer Wahl
CITY. Sollte die Abkirzung fiir Ihre Stadt nicht erscheinen, kdnnen
Sie manuell einen benutzerdefinierten Standort eingeben (siehe
manuelle Einstellung Ihres Standortes).

Nach kurzer Berechnungszeit zeigt die Wetterstation die
Sonnenaufgangs-/Untergangszeiten und die Mondphase sowie
Niptide (TIDE LO), mittlerer Wasserstand (TIDE MID) oder
Springtide (TIDE HI) an.

Manuelle Einstellung lhres Standortes

Dricken und halten Sie CITY. In der Stadteanzeige wird "-- -- --
angezeigt. Driicken Sie "+" oder "-", um den ersten Buchstaben
Ihres Standortes auszuwéhlen. Driicken Sie CITY, um lhre Wahl zu
bestatigen. Stellen Sie die Buchstaben 2 und 3 lhres Standortes
auf die gleiche Weise ein.

Auf dem Display erscheint GMT und die Anzeige der Zeitzone
blinkt. Stellen Sie die Differenz lhrer Zeitzone zur GMT (Greenwich
Mean Time) durch Druck auf "+" oder "-" ein (Stellen Sie fiir
Deutschland 1:00 ein).

Dricken Sie CITY, um Ihre Wahl zu bestatigen. Stellen Sie nun auf
die gleiche Weise den Léngen und Breitengrad lhres Standortes
ein.

Es befindet sich eine Tabelle einiger Stadte mit Langen und
Breitengraden am Ende dieser Anleitung.

Nach kurzer Berechnungszeit zeigt die Wetterstation die
Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten, die Mondphase und
Nipptide (TIDE LO), mittlerer Wasserstand (TIDE MID) oder
Springtide (TIDE HI) an.

AuBensensor Kanalauswahl

Dricken Sie "CH" auf der Rickseite der Wetterstation, um
zwischen Kanal 1,2,3 zu wahlen. Wenn das Symbol [] erscheint,
werden nacheinander die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit der 3
Kanale angezeigt.

Halten Sie "CH" gedriickt, um erneut das AufRentemperatur/
AuRenhygrometer Signal zu empfangen.

Zusatzliche Informationen zum AuBensensor

Positionieren Sie Ihren Sensor bitte an einer Giberdachten Stelle
und achten Sie darauf, dass der Sensor nicht nass wird und keiner
direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird.Um eine optimale
Funkilibertragung zu gewabhrleisten, positionieren Sie die Station
und den Sensor so, dass mdglichst wenige Hindernisse (Wande,
metallische Bauelemente) den Empfang behindern. Elektrische
Storquellen kénnen auch zu einer Beeintrachtigung des Empfangs
fuhren.
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Temperatur- und Frostalarm

Einstellen des Temperaturalarms

Driicken Sie zunachst zur Wahl eines AuRensensors "CH".
Driicken und halten Sie "-" zum Einstellen der Alarmtemperatur.
Es blinkt die AuBentemperatur.

Driicken Sie zum Einstellen des Maximalwertes fiir den
Temperaturalarm "+" oder "-". Bestatigen Sie Ihre Wahl durch
Druck auf MODE. Driicken Sie zum Einstellen des Minimalwertes
fiir den Temperaturalarm "+" oder "-".

Bestatigen Sie Ihre Wahl durch Druck auf MODE.

Aktivieren/Deaktivieren des Temperatur- und Frostalarms

Sie kdnnen den Temperatur- und Frostalarm durch wiederholten
Druck auf "-" fiir alle Kanale aktivieren oder deaktivieren.

Bei aktiviertem Frostalarm erscheint (1 neben der AuBentemperatur.
Der Alarm ertont bei der eingestellten Tempetratur.

Bei aktiviertem Temperaturalarm erscheint Al neben der

AuRentemperatur. Der Alarm ertdnt bei der eingestellten
Temperatur. Sind Frost- und Temperaturalarm aktiviert, erscheinen
beide Symbole.

Entsorgung des Elektrogerits

Dieses Elektrogerat darf nicht im normalen Hausmiill entsorgt
werden. Entsorgen Sie das Geréat Uber einen zugelassenen
Entsorgungsbetrieb oder tiber Ihre kommunale
Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden
Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit lhrer
Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Entsorgung der Batterien

Bitte entsorgen Sie Ihre Batterien sachgerecht in extra hierfir
aufgestellten Gefalen im Handel. Batterien gehoren nicht in den
Hausmiuill. Entsorgen Sie Batterien bitte tiber einen zugelassenen
Entsorgungsbetrieb oder tber lhre kommunale
Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden
Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer
Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Garantie

Fur diesen Artikel leisten wir 3 Jahre Garantie. Die Garantiezeit
beginnt ab dem Verkaufsdatum (Kassenbon, Kaufbeleg). Innerhalb
dieser Zeit beheben wir samtliche Mangel, die auf Material und
Fertigungsfehler zurlickzufiihren sind, kostenlos. Fir
Beschéadigungen, die auf unsachgeméfe Behandlung, wie z.B.
Sturz, Stol, Wasser zurlickzuflihren sind, besteht kein
Garantieanspruch.

Bitte kontaktieren Sie uns vor dem Versand des Produktes.

Senden Sie |hr sorgfaltig verpacktes Produkt bitte an folgende
Serviceadresse:

inter-quartz gmbh

Valterweg 27A

65817 Eppstein

Tel.: +49 (0)6198 - 571825

Fax: +49 (0)6198 - 571826

digi-tech ®, Valterweg 27A, D-65817 Eppstein

Konformitétserklarung

Dieses Produkt entspricht bei bestimmungsgemaRer Verwendung
den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den (brigen
einschlagigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE).
Die Konformitatserklarung kénnen Sie hier anfordern:
conformity@digi-tech-gmbh.com

Bestell-Service:

An lhre Wetterstation kénnen Sie bis zu 3 AulRensensoren
anschlieRen. Ein Sensor liegt bereits beim Kauf bei.

Weitere AufRensensoren kénnen Sie per Fax +49(0)6198-5770-99
oder online bei www.inter-quartz.de bestellen.

Der Preis fiir einen Sensor betragt EUR 5,-- fiir 2 Sensoren

EUR 10,-- inkl. Verpackung, zzgl. MwSt. und Versand.
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Funk-Wetterstation
Bedienungsanleitung

A Wettervorhersage (Wetterfrosch), Luftdruckgrafik der letzten
12 Stunden, numerische Anzeige des Luftdrucks

B Uhrzeit des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs,
Gezeitenanzeige (Springtide und Nipptide), Anzeige des
Standortes, Mondphasenanzeige

C Anzeige des aktuellen AuRensensors (1, 2 oder 3)
AuRentemperatur, Temperaturtrendanzeige,
Luftfeuchtigkeit auRen, Luftfeuchtigkeitstrendanzeige,
Batteriestandswarnanzeige aulen

D Innentemperatur, Temperaturtrendanzeige,
Luftfeuchtigkeit innen, Luftfeuchtigkeitstrendanzeige,
Batteriestandswarnanzeige innen

E Datum und Wochentag

F Uhrzeit und Empfangsanzeige,
Schlummersymbol, 2 Wecksymbole,
Sommerzeitanzeige

Sicherheitshinweise

Dieses elektronische Gerat muss vor Wasser und anderen
Gefahrenquellen geschiitzt werden. Es ist kein Spielzeug und
sollte von Kindern nur unter Aufsicht verwendet werden.

Reinigung
Reinigen Sie das Gerat nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch,
wie es z.B. zur Reinigung von Brillenglasern verwendet wird.

Inbetriebnahme

Offnen Sie das Batteriefach auf der Riickseite der Wetterstation.
Setzen Sie die Batterien in der korrekten Polaritat ein und
verschlieBen Sie das Batteriefach wieder.

Entfernen Sie den Schutzfilm von der Anzeige der Wetterstation.
Stellen Sie die Station und den Sensor direkt nebeneinander auf.
Setzen Sie die Batterien innerhalb der ndchsten 2 Minuten in den
Sensor ein.

Die Wetterstation startet nun den Empfang des Zeitsignals und der
Funkturm blinkt im Display neben der Uhrzeit. Wahrend des
Empfangsversuches kénnen keine weiteren Funktionen der
Wetterstation genutzt werden. Bei erfolgreichem Empfang des
Signals stellen sich die Uhrzeit und das Datum der Wetterstation
automatisch ein.

Sollte der Empfang auch nach 7 Minuten noch nicht erfolgt sein,
stellen Sie die Wetterstation an einem anderen Ort auf und
driicken Sie kurz "+" und "-" gleichzeitig. Inre Wetterstation startet
einen neuen Empfangsversuch.

Sollte der Empfang an Ihrem Standort tiberhaupt nicht moglich
sein, stellen Sie die Zeit bitte manuell ein.

Zeitgleich zu dem Empfangsversuch fiir das Zeitsignal, sucht die
Wetterstation ebenfalls das Signal des AuRensensors und das rote
Licht auf der Vorderseite des Sensors blinkt.

Bei erfolgreichem Empfang des Senders erscheint die aktuelle
AuRentemperatur auf dem Display der Wetterstation. Der Empfang
des Signals und die genaue Synchronisation mit dem Sensor kann
bis zu 2 Stunden in Anspruch nehmen.

Ersetzen Sie, bei Erscheinen des Batteriesymbols auf dem
Display, die Batterien.

Hygrometer Innen
Ihre Wetterstation misst die Luftfeuchtigkeit im Bereich von 25%-
95% relative Luftfeuchtigkeit.

Hygrometer Aufen
Ihre Wetterstation empfangt die Luftfeuchtigkeit im Bereich von
25%-95% relative Luftfeuchtigkeit von dem AuRensensor.
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Manuelle Zeiteinstellung, 12/24Std.-Anzeige,
Wochentagssprache, Zeitzone, °C/°F Auswahl

Driicken und halten Sie MODE. Auf dem Display erscheint
blinkend die Anzeige fir das 12/24Std. Format.

Driicken Sie zum Einstellen "+" oder "-" und zum Bestatigen lhrer
Einstellungen MODE.

Auf dem Display erscheint nun blinkend die Anzeige °C oder °F.
Zur Auswahl der Temperaturanzeige driicken Sie bitte "+" oder
"-". Bestatigen Sie dies mit MODE.

Auf dem Display erscheint nun blinkend die Anzeige der
Zeitzonenanpassung.

Die Zeitzonenanpassung dient dem Einsatz der Wetterstation in
einer anderen Zeitzone als die "Heimatzone". Stellen Sie bei der
Zeitzonenanpassung mit "+" oder "-" die Differenz Ihrer aktuellen
Zeitzone zur "Heimatzone" ein. Es ist eine Anpassung von -2 bis
+2 Std. moglich.

Driicken Sie zum Einstellen "+" oder
Einstellungen MODE.

Flhren Sie auf die gleiche Weise die Einstellungen fiir Stunde,
Minute, Jahr, Monat, Tag sowie die Sprache des Wochentags
durch.

Driicken Sie zum Einstellen "+" oder
Einstellungen MODE.

Die Symbole der Wochentagsanzeige entsprechen den folgenden
Sprachen: EN=Englisch, GE=Deutsch, SP=Spanisch,
FR=Franzgsisch, IT=lItalienisch.

und zum Bestatigen lhrer

und zum Bestatigen lhrer

Einstellen des Weckalarms (2 Alarmzeiten)

Driicken Sie kurz MODE. Danach halten Sie MODE. Auf dem
Display erscheint blinkend die Stundenanzeige der ersten
Alarmzeit (A1).

Driicken Sie zum Einstellen der Stunden "+" oder "-" und zum
Bestatigen lhrer Einstellung MODE.

Stellen Sie auf die gleiche Weise die Minuten ein und driicken Sie
MODE um die Einstellung zu bestatigen.

Driicken Sie erneut MODE und es blinkt die Stundenanzeige der
zweiten Alarmzeit (A2). Driicken Sie zum Einstellen der Stunden
"+" oder "-" und zum Bestatigen lhrer Einstellung MODE. Stellen
Sie auf die gleiche Weise die Minuten ein.

Durch kurzen Druck auf MODE konnen Sie zwischen A1, A2 und
der normalen Zeitanzeige hin- und herschalten.

Aktivieren des Weckalarms und der Schlummerfunktion
Driicken Sie kurz "+" wenn Sie sich im A1 oder A2 Modus befinden
um den jeweiligen Weckalarm zu aktivieren/deaktivieren.

Auf dem Display erscheint bei aktivierter Weckfunktion 4.

Bei erreichen der eingestellten Weckzeit ertont das Wecksignal fiir
den Zeitraum von 2 Minuten.

Das Wecksignal wird durch Druck auf LIGHT/SNZ unterbrochen
und es erscheint das Symbol fiir die Schlummerzeit [1. Nach 5
Minuten ertént der Weckalarm erneut.

Durch Druck auf MODE kénnen die Schlummerfunktion und das
Wecksignal deaktiviert werden.

Mondphasenanzeige
Die Wetterstation verfiigt iber eine Mondphasenanzeige, die
automatisch die aktuelle Mondphase anzeigt.

Wettervorhersage

Die Wettersymbole zeigen die Wettertendenz (sonnig, leicht
bewdlkt, bewdlkt, Regen, Schnee) der nachsten Stunde an und
nicht das aktuelle Wetter.

Die Wettervorhersage wird durch die Auswertung der
Luftdruckschwankungen errechnet und kann von den tatsachlichen
Wetterveranderungen abweichen.
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Barometer

Die Barometergrafik zeigt den Luftdruck wahrend der letzten 12
Stunden an. Halten Sie HISTORY gedrickt, um den Lufdruck in
mb/hPa oder inHG anzuzeigen. Sie kdnnen sich durch kurzen
Druck auf HISTORY die Luftdruckwerte der letzten 12 Stunden
einzeln anzeigen lassen. Nach jedem Druck auf History springt die
Anzeige eine Stunde weiter zuriick. Nach Stunde 12 erscheint
wieder der aktuelle Luftdruck (Stunde 0).

Maximal- und Minimalwerte

Die Maximal- und Minimalwerte von Temperatur und Hygrometer
werden automatisch gespeichert.

Driicken Sie wiederholt "+" um die Maximal- und Minimalwerte
anzuzeigen. Driicken und halten Sie "+" um die Maximal- und
Minimalwerte zu I6schen.

Auswabhl lhres Standortes

Driicken Sie CITY, die Anzeige der Stadt blinkt und Léangen- und
Breitengrad werden angezeigt. Driicken Sie zur Wahl lhres
Standortes "+" oder "-". Driicken Sie zur Bestatigung lhrer Wahl
CITY. Sollte die Abkirzung fiir Ihre Stadt nicht erscheinen, kdnnen
Sie manuell einen benutzerdefinierten Standort eingeben (siehe
manuelle Einstellung Ihres Standortes).

Nach kurzer Berechnungszeit zeigt die Wetterstation die
Sonnenaufgangs-/Untergangszeiten und die Mondphase sowie
Niptide (TIDE LO), mittlerer Wasserstand (TIDE MID) oder
Springtide (TIDE HI) an.

Manuelle Einstellung lhres Standortes

Dricken und halten Sie CITY. In der Stadteanzeige wird "-- -- --
angezeigt. Driicken Sie "+" oder "-", um den ersten Buchstaben
Ihres Standortes auszuwéhlen. Driicken Sie CITY, um lhre Wahl zu
bestatigen. Stellen Sie die Buchstaben 2 und 3 lhres Standortes
auf die gleiche Weise ein.

Auf dem Display erscheint GMT und die Anzeige der Zeitzone
blinkt. Stellen Sie die Differenz lhrer Zeitzone zur GMT (Greenwich
Mean Time) durch Druck auf "+" oder "-" ein (Stellen Sie fiir
Deutschland 1:00 ein).

Dricken Sie CITY, um Ihre Wahl zu bestatigen. Stellen Sie nun auf
die gleiche Weise den Léngen und Breitengrad lhres Standortes
ein.

Es befindet sich eine Tabelle einiger Stadte mit Langen und
Breitengraden am Ende dieser Anleitung.

Nach kurzer Berechnungszeit zeigt die Wetterstation die
Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten, die Mondphase und
Nipptide (TIDE LO), mittlerer Wasserstand (TIDE MID) oder
Springtide (TIDE HI) an.

AuBensensor Kanalauswahl

Dricken Sie "CH" auf der Rickseite der Wetterstation, um
zwischen Kanal 1,2,3 zu wahlen. Wenn das Symbol [] erscheint,
werden nacheinander die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit der 3
Kanale angezeigt.

Halten Sie "CH" gedriickt, um erneut das AufRentemperatur/
AuRenhygrometer Signal zu empfangen.

Zusatzliche Informationen zum AuBensensor

Positionieren Sie Ihren Sensor bitte an einer Giberdachten Stelle
und achten Sie darauf, dass der Sensor nicht nass wird und keiner
direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird.Um eine optimale
Funkilibertragung zu gewabhrleisten, positionieren Sie die Station
und den Sensor so, dass mdglichst wenige Hindernisse (Wande,
metallische Bauelemente) den Empfang behindern. Elektrische
Storquellen kénnen auch zu einer Beeintrachtigung des Empfangs
fuhren.
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Temperatur- und Frostalarm

Einstellen des Temperaturalarms

Driicken Sie zunachst zur Wahl eines AuRensensors "CH".
Driicken und halten Sie "-" zum Einstellen der Alarmtemperatur.
Es blinkt die AuBentemperatur.

Driicken Sie zum Einstellen des Maximalwertes fiir den
Temperaturalarm "+" oder "-". Bestatigen Sie Ihre Wahl durch
Druck auf MODE. Driicken Sie zum Einstellen des Minimalwertes
fiir den Temperaturalarm "+" oder "-".

Bestatigen Sie Ihre Wahl durch Druck auf MODE.

Aktivieren/Deaktivieren des Temperatur- und Frostalarms

Sie kdnnen den Temperatur- und Frostalarm durch wiederholten
Druck auf "-" fiir alle Kanale aktivieren oder deaktivieren.

Bei aktiviertem Frostalarm erscheint (1 neben der AuBentemperatur.
Der Alarm ertont bei der eingestellten Tempetratur.

Bei aktiviertem Temperaturalarm erscheint Al neben der

AuRentemperatur. Der Alarm ertdnt bei der eingestellten
Temperatur. Sind Frost- und Temperaturalarm aktiviert, erscheinen
beide Symbole.

Entsorgung des Elektrogerits

Dieses Elektrogerat darf nicht im normalen Hausmiill entsorgt
werden. Entsorgen Sie das Geréat Uber einen zugelassenen
Entsorgungsbetrieb oder tiber Ihre kommunale
Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden
Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit lhrer
Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Entsorgung der Batterien

Bitte entsorgen Sie Ihre Batterien sachgerecht in extra hierfir
aufgestellten Gefalen im Handel. Batterien gehoren nicht in den
Hausmiuill. Entsorgen Sie Batterien bitte tiber einen zugelassenen
Entsorgungsbetrieb oder tber lhre kommunale
Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden
Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer
Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Garantie

Fur diesen Artikel leisten wir 3 Jahre Garantie. Die Garantiezeit
beginnt ab dem Verkaufsdatum (Kassenbon, Kaufbeleg). Innerhalb
dieser Zeit beheben wir samtliche Mangel, die auf Material und
Fertigungsfehler zurlickzufiihren sind, kostenlos. Fir
Beschéadigungen, die auf unsachgeméfe Behandlung, wie z.B.
Sturz, Stol, Wasser zurlickzuflihren sind, besteht kein
Garantieanspruch.

Bitte kontaktieren Sie uns vor dem Versand des Produktes.

Senden Sie |hr sorgfaltig verpacktes Produkt bitte an folgende
Serviceadresse:

inter-quartz gmbh

Valterweg 27A

65817 Eppstein

Tel.: +49 (0)6198 - 571825

Fax: +49 (0)6198 - 571826

digi-tech ®, Valterweg 27A, D-65817 Eppstein

Konformitétserklarung

Dieses Produkt entspricht bei bestimmungsgemaRer Verwendung
den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den (brigen
einschlagigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE).
Die Konformitatserklarung kénnen Sie hier anfordern:
conformity@digi-tech-gmbh.com

Bestell-Service:

An lhre Wetterstation kénnen Sie bis zu 3 AulRensensoren
anschlieRen. Ein Sensor liegt bereits beim Kauf bei.

Weitere AufRensensoren kénnen Sie per Fax +49(0)6198-5770-99
oder online bei www.inter-quartz.de bestellen.

Der Preis fiir einen Sensor betragt EUR 5,-- fiir 2 Sensoren

EUR 10,-- inkl. Verpackung, zzgl. MwSt. und Versand.
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Funk-Wetterstation
Bedienungsanleitung

A Wettervorhersage (Wetterfrosch), Luftdruckgrafik der letzten
12 Stunden, numerische Anzeige des Luftdrucks

B Uhrzeit des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs,
Gezeitenanzeige (Springtide und Nipptide), Anzeige des
Standortes, Mondphasenanzeige

C Anzeige des aktuellen AuRensensors (1, 2 oder 3)
AuRentemperatur, Temperaturtrendanzeige,
Luftfeuchtigkeit auRen, Luftfeuchtigkeitstrendanzeige,
Batteriestandswarnanzeige aulen

D Innentemperatur, Temperaturtrendanzeige,
Luftfeuchtigkeit innen, Luftfeuchtigkeitstrendanzeige,
Batteriestandswarnanzeige innen

E Datum und Wochentag

F Uhrzeit und Empfangsanzeige,
Schlummersymbol, 2 Wecksymbole,
Sommerzeitanzeige

Sicherheitshinweise

Dieses elektronische Gerat muss vor Wasser und anderen
Gefahrenquellen geschiitzt werden. Es ist kein Spielzeug und
sollte von Kindern nur unter Aufsicht verwendet werden.

Reinigung
Reinigen Sie das Gerat nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch,
wie es z.B. zur Reinigung von Brillenglasern verwendet wird.

Inbetriebnahme

Offnen Sie das Batteriefach auf der Riickseite der Wetterstation.
Setzen Sie die Batterien in der korrekten Polaritat ein und
verschlieBen Sie das Batteriefach wieder.

Entfernen Sie den Schutzfilm von der Anzeige der Wetterstation.
Stellen Sie die Station und den Sensor direkt nebeneinander auf.
Setzen Sie die Batterien innerhalb der ndchsten 2 Minuten in den
Sensor ein.

Die Wetterstation startet nun den Empfang des Zeitsignals und der
Funkturm blinkt im Display neben der Uhrzeit. Wahrend des
Empfangsversuches kénnen keine weiteren Funktionen der
Wetterstation genutzt werden. Bei erfolgreichem Empfang des
Signals stellen sich die Uhrzeit und das Datum der Wetterstation
automatisch ein.

Sollte der Empfang auch nach 7 Minuten noch nicht erfolgt sein,
stellen Sie die Wetterstation an einem anderen Ort auf und
driicken Sie kurz "+" und "-" gleichzeitig. Inre Wetterstation startet
einen neuen Empfangsversuch.

Sollte der Empfang an Ihrem Standort tiberhaupt nicht moglich
sein, stellen Sie die Zeit bitte manuell ein.

Zeitgleich zu dem Empfangsversuch fiir das Zeitsignal, sucht die
Wetterstation ebenfalls das Signal des AuRensensors und das rote
Licht auf der Vorderseite des Sensors blinkt.

Bei erfolgreichem Empfang des Senders erscheint die aktuelle
AuRentemperatur auf dem Display der Wetterstation. Der Empfang
des Signals und die genaue Synchronisation mit dem Sensor kann
bis zu 2 Stunden in Anspruch nehmen.

Ersetzen Sie, bei Erscheinen des Batteriesymbols auf dem
Display, die Batterien.

Hygrometer Innen
Ihre Wetterstation misst die Luftfeuchtigkeit im Bereich von 25%-
95% relative Luftfeuchtigkeit.

Hygrometer Aufen
Ihre Wetterstation empfangt die Luftfeuchtigkeit im Bereich von
25%-95% relative Luftfeuchtigkeit von dem AuRensensor.
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Manuelle Zeiteinstellung, 12/24Std.-Anzeige,
Wochentagssprache, Zeitzone, °C/°F Auswahl

Driicken und halten Sie MODE. Auf dem Display erscheint
blinkend die Anzeige fir das 12/24Std. Format.

Driicken Sie zum Einstellen "+" oder "-" und zum Bestatigen lhrer
Einstellungen MODE.

Auf dem Display erscheint nun blinkend die Anzeige °C oder °F.
Zur Auswahl der Temperaturanzeige driicken Sie bitte "+" oder
"-". Bestatigen Sie dies mit MODE.

Auf dem Display erscheint nun blinkend die Anzeige der
Zeitzonenanpassung.

Die Zeitzonenanpassung dient dem Einsatz der Wetterstation in
einer anderen Zeitzone als die "Heimatzone". Stellen Sie bei der
Zeitzonenanpassung mit "+" oder "-" die Differenz Ihrer aktuellen
Zeitzone zur "Heimatzone" ein. Es ist eine Anpassung von -2 bis
+2 Std. moglich.

Driicken Sie zum Einstellen "+" oder
Einstellungen MODE.

Flhren Sie auf die gleiche Weise die Einstellungen fiir Stunde,
Minute, Jahr, Monat, Tag sowie die Sprache des Wochentags
durch.

Driicken Sie zum Einstellen "+" oder
Einstellungen MODE.

Die Symbole der Wochentagsanzeige entsprechen den folgenden
Sprachen: EN=Englisch, GE=Deutsch, SP=Spanisch,
FR=Franzgsisch, IT=lItalienisch.

und zum Bestatigen lhrer

und zum Bestatigen lhrer

Einstellen des Weckalarms (2 Alarmzeiten)

Driicken Sie kurz MODE. Danach halten Sie MODE. Auf dem
Display erscheint blinkend die Stundenanzeige der ersten
Alarmzeit (A1).

Driicken Sie zum Einstellen der Stunden "+" oder "-" und zum
Bestatigen lhrer Einstellung MODE.

Stellen Sie auf die gleiche Weise die Minuten ein und driicken Sie
MODE um die Einstellung zu bestatigen.

Driicken Sie erneut MODE und es blinkt die Stundenanzeige der
zweiten Alarmzeit (A2). Driicken Sie zum Einstellen der Stunden
"+" oder "-" und zum Bestatigen lhrer Einstellung MODE. Stellen
Sie auf die gleiche Weise die Minuten ein.

Durch kurzen Druck auf MODE konnen Sie zwischen A1, A2 und
der normalen Zeitanzeige hin- und herschalten.

Aktivieren des Weckalarms und der Schlummerfunktion
Driicken Sie kurz "+" wenn Sie sich im A1 oder A2 Modus befinden
um den jeweiligen Weckalarm zu aktivieren/deaktivieren.

Auf dem Display erscheint bei aktivierter Weckfunktion 4.

Bei erreichen der eingestellten Weckzeit ertont das Wecksignal fiir
den Zeitraum von 2 Minuten.

Das Wecksignal wird durch Druck auf LIGHT/SNZ unterbrochen
und es erscheint das Symbol fiir die Schlummerzeit [1. Nach 5
Minuten ertént der Weckalarm erneut.

Durch Druck auf MODE kénnen die Schlummerfunktion und das
Wecksignal deaktiviert werden.

Mondphasenanzeige
Die Wetterstation verfiigt iber eine Mondphasenanzeige, die
automatisch die aktuelle Mondphase anzeigt.

Wettervorhersage

Die Wettersymbole zeigen die Wettertendenz (sonnig, leicht
bewdlkt, bewdlkt, Regen, Schnee) der nachsten Stunde an und
nicht das aktuelle Wetter.

Die Wettervorhersage wird durch die Auswertung der
Luftdruckschwankungen errechnet und kann von den tatsachlichen
Wetterveranderungen abweichen.
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Barometer

Die Barometergrafik zeigt den Luftdruck wahrend der letzten 12
Stunden an. Halten Sie HISTORY gedrickt, um den Lufdruck in
mb/hPa oder inHG anzuzeigen. Sie kdnnen sich durch kurzen
Druck auf HISTORY die Luftdruckwerte der letzten 12 Stunden
einzeln anzeigen lassen. Nach jedem Druck auf History springt die
Anzeige eine Stunde weiter zuriick. Nach Stunde 12 erscheint
wieder der aktuelle Luftdruck (Stunde 0).

Maximal- und Minimalwerte

Die Maximal- und Minimalwerte von Temperatur und Hygrometer
werden automatisch gespeichert.

Driicken Sie wiederholt "+" um die Maximal- und Minimalwerte
anzuzeigen. Driicken und halten Sie "+" um die Maximal- und
Minimalwerte zu I6schen.

Auswabhl lhres Standortes

Driicken Sie CITY, die Anzeige der Stadt blinkt und Léangen- und
Breitengrad werden angezeigt. Driicken Sie zur Wahl lhres
Standortes "+" oder "-". Driicken Sie zur Bestatigung lhrer Wahl
CITY. Sollte die Abkirzung fiir Ihre Stadt nicht erscheinen, kdnnen
Sie manuell einen benutzerdefinierten Standort eingeben (siehe
manuelle Einstellung Ihres Standortes).

Nach kurzer Berechnungszeit zeigt die Wetterstation die
Sonnenaufgangs-/Untergangszeiten und die Mondphase sowie
Niptide (TIDE LO), mittlerer Wasserstand (TIDE MID) oder
Springtide (TIDE HI) an.

Manuelle Einstellung lhres Standortes

Dricken und halten Sie CITY. In der Stadteanzeige wird "-- -- --
angezeigt. Driicken Sie "+" oder "-", um den ersten Buchstaben
Ihres Standortes auszuwéhlen. Driicken Sie CITY, um lhre Wahl zu
bestatigen. Stellen Sie die Buchstaben 2 und 3 lhres Standortes
auf die gleiche Weise ein.

Auf dem Display erscheint GMT und die Anzeige der Zeitzone
blinkt. Stellen Sie die Differenz lhrer Zeitzone zur GMT (Greenwich
Mean Time) durch Druck auf "+" oder "-" ein (Stellen Sie fiir
Deutschland 1:00 ein).

Dricken Sie CITY, um Ihre Wahl zu bestatigen. Stellen Sie nun auf
die gleiche Weise den Léngen und Breitengrad lhres Standortes
ein.

Es befindet sich eine Tabelle einiger Stadte mit Langen und
Breitengraden am Ende dieser Anleitung.

Nach kurzer Berechnungszeit zeigt die Wetterstation die
Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten, die Mondphase und
Nipptide (TIDE LO), mittlerer Wasserstand (TIDE MID) oder
Springtide (TIDE HI) an.

AuBensensor Kanalauswahl

Dricken Sie "CH" auf der Rickseite der Wetterstation, um
zwischen Kanal 1,2,3 zu wahlen. Wenn das Symbol [] erscheint,
werden nacheinander die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit der 3
Kanale angezeigt.

Halten Sie "CH" gedriickt, um erneut das AufRentemperatur/
AuRenhygrometer Signal zu empfangen.

Zusatzliche Informationen zum AuBensensor

Positionieren Sie Ihren Sensor bitte an einer Giberdachten Stelle
und achten Sie darauf, dass der Sensor nicht nass wird und keiner
direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird.Um eine optimale
Funkilibertragung zu gewabhrleisten, positionieren Sie die Station
und den Sensor so, dass mdglichst wenige Hindernisse (Wande,
metallische Bauelemente) den Empfang behindern. Elektrische
Storquellen kénnen auch zu einer Beeintrachtigung des Empfangs
fuhren.
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Temperatur- und Frostalarm

Einstellen des Temperaturalarms

Driicken Sie zunachst zur Wahl eines AuRensensors "CH".
Driicken und halten Sie "-" zum Einstellen der Alarmtemperatur.
Es blinkt die AuBentemperatur.

Driicken Sie zum Einstellen des Maximalwertes fiir den
Temperaturalarm "+" oder "-". Bestatigen Sie Ihre Wahl durch
Druck auf MODE. Driicken Sie zum Einstellen des Minimalwertes
fiir den Temperaturalarm "+" oder "-".

Bestatigen Sie Ihre Wahl durch Druck auf MODE.

Aktivieren/Deaktivieren des Temperatur- und Frostalarms

Sie kdnnen den Temperatur- und Frostalarm durch wiederholten
Druck auf "-" fiir alle Kanale aktivieren oder deaktivieren.

Bei aktiviertem Frostalarm erscheint (1 neben der AuBentemperatur.
Der Alarm ertont bei der eingestellten Tempetratur.

Bei aktiviertem Temperaturalarm erscheint Al neben der

AuRentemperatur. Der Alarm ertdnt bei der eingestellten
Temperatur. Sind Frost- und Temperaturalarm aktiviert, erscheinen
beide Symbole.

Entsorgung des Elektrogerits

Dieses Elektrogerat darf nicht im normalen Hausmiill entsorgt
werden. Entsorgen Sie das Geréat Uber einen zugelassenen
Entsorgungsbetrieb oder tiber Ihre kommunale
Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden
Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit lhrer
Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Entsorgung der Batterien

Bitte entsorgen Sie Ihre Batterien sachgerecht in extra hierfir
aufgestellten Gefalen im Handel. Batterien gehoren nicht in den
Hausmiuill. Entsorgen Sie Batterien bitte tiber einen zugelassenen
Entsorgungsbetrieb oder tber lhre kommunale
Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden
Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer
Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Garantie

Fur diesen Artikel leisten wir 3 Jahre Garantie. Die Garantiezeit
beginnt ab dem Verkaufsdatum (Kassenbon, Kaufbeleg). Innerhalb
dieser Zeit beheben wir samtliche Mangel, die auf Material und
Fertigungsfehler zurlickzufiihren sind, kostenlos. Fir
Beschéadigungen, die auf unsachgeméfe Behandlung, wie z.B.
Sturz, Stol, Wasser zurlickzuflihren sind, besteht kein
Garantieanspruch.

Bitte kontaktieren Sie uns vor dem Versand des Produktes.

Senden Sie |hr sorgfaltig verpacktes Produkt bitte an folgende
Serviceadresse:

inter-quartz gmbh

Valterweg 27A

65817 Eppstein

Tel.: +49 (0)6198 - 571825

Fax: +49 (0)6198 - 571826

digi-tech ®, Valterweg 27A, D-65817 Eppstein

Konformitétserklarung

Dieses Produkt entspricht bei bestimmungsgemaRer Verwendung
den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den (brigen
einschlagigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE).
Die Konformitatserklarung kénnen Sie hier anfordern:
conformity@digi-tech-gmbh.com

Bestell-Service:

An lhre Wetterstation kénnen Sie bis zu 3 AulRensensoren
anschlieRen. Ein Sensor liegt bereits beim Kauf bei.

Weitere AufRensensoren kénnen Sie per Fax +49(0)6198-5770-99
oder online bei www.inter-quartz.de bestellen.

Der Preis fiir einen Sensor betragt EUR 5,-- fiir 2 Sensoren

EUR 10,-- inkl. Verpackung, zzgl. MwSt. und Versand.
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Funk-Wetterstation
Bedienungsanleitung

A Wettervorhersage (Wetterfrosch), Luftdruckgrafik der letzten
12 Stunden, numerische Anzeige des Luftdrucks

B Uhrzeit des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs,
Gezeitenanzeige (Springtide und Nipptide), Anzeige des
Standortes, Mondphasenanzeige

C Anzeige des aktuellen AuRensensors (1, 2 oder 3)
AuRentemperatur, Temperaturtrendanzeige,
Luftfeuchtigkeit auRen, Luftfeuchtigkeitstrendanzeige,
Batteriestandswarnanzeige aulen

D Innentemperatur, Temperaturtrendanzeige,
Luftfeuchtigkeit innen, Luftfeuchtigkeitstrendanzeige,
Batteriestandswarnanzeige innen

E Datum und Wochentag

F Uhrzeit und Empfangsanzeige,
Schlummersymbol, 2 Wecksymbole,
Sommerzeitanzeige

Sicherheitshinweise

Dieses elektronische Gerat muss vor Wasser und anderen
Gefahrenquellen geschiitzt werden. Es ist kein Spielzeug und
sollte von Kindern nur unter Aufsicht verwendet werden.

Reinigung
Reinigen Sie das Gerat nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch,
wie es z.B. zur Reinigung von Brillenglasern verwendet wird.

Inbetriebnahme

Offnen Sie das Batteriefach auf der Riickseite der Wetterstation.
Setzen Sie die Batterien in der korrekten Polaritat ein und
verschlieBen Sie das Batteriefach wieder.

Entfernen Sie den Schutzfilm von der Anzeige der Wetterstation.
Stellen Sie die Station und den Sensor direkt nebeneinander auf.
Setzen Sie die Batterien innerhalb der ndchsten 2 Minuten in den
Sensor ein.

Die Wetterstation startet nun den Empfang des Zeitsignals und der
Funkturm blinkt im Display neben der Uhrzeit. Wahrend des
Empfangsversuches kénnen keine weiteren Funktionen der
Wetterstation genutzt werden. Bei erfolgreichem Empfang des
Signals stellen sich die Uhrzeit und das Datum der Wetterstation
automatisch ein.

Sollte der Empfang auch nach 7 Minuten noch nicht erfolgt sein,
stellen Sie die Wetterstation an einem anderen Ort auf und
driicken Sie kurz "+" und "-" gleichzeitig. Inre Wetterstation startet
einen neuen Empfangsversuch.

Sollte der Empfang an Ihrem Standort tiberhaupt nicht moglich
sein, stellen Sie die Zeit bitte manuell ein.

Zeitgleich zu dem Empfangsversuch fiir das Zeitsignal, sucht die
Wetterstation ebenfalls das Signal des AuRensensors und das rote
Licht auf der Vorderseite des Sensors blinkt.

Bei erfolgreichem Empfang des Senders erscheint die aktuelle
AuRentemperatur auf dem Display der Wetterstation. Der Empfang
des Signals und die genaue Synchronisation mit dem Sensor kann
bis zu 2 Stunden in Anspruch nehmen.

Ersetzen Sie, bei Erscheinen des Batteriesymbols auf dem
Display, die Batterien.

Hygrometer Innen
Ihre Wetterstation misst die Luftfeuchtigkeit im Bereich von 25%-
95% relative Luftfeuchtigkeit.

Hygrometer Aufen
Ihre Wetterstation empfangt die Luftfeuchtigkeit im Bereich von
25%-95% relative Luftfeuchtigkeit von dem AuRensensor.
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Manuelle Zeiteinstellung, 12/24Std.-Anzeige,
Wochentagssprache, Zeitzone, °C/°F Auswahl

Driicken und halten Sie MODE. Auf dem Display erscheint
blinkend die Anzeige fir das 12/24Std. Format.

Driicken Sie zum Einstellen "+" oder "-" und zum Bestatigen lhrer
Einstellungen MODE.

Auf dem Display erscheint nun blinkend die Anzeige °C oder °F.
Zur Auswahl der Temperaturanzeige driicken Sie bitte "+" oder
"-". Bestatigen Sie dies mit MODE.

Auf dem Display erscheint nun blinkend die Anzeige der
Zeitzonenanpassung.

Die Zeitzonenanpassung dient dem Einsatz der Wetterstation in
einer anderen Zeitzone als die "Heimatzone". Stellen Sie bei der
Zeitzonenanpassung mit "+" oder "-" die Differenz Ihrer aktuellen
Zeitzone zur "Heimatzone" ein. Es ist eine Anpassung von -2 bis
+2 Std. moglich.

Driicken Sie zum Einstellen "+" oder
Einstellungen MODE.

Flhren Sie auf die gleiche Weise die Einstellungen fiir Stunde,
Minute, Jahr, Monat, Tag sowie die Sprache des Wochentags
durch.

Driicken Sie zum Einstellen "+" oder
Einstellungen MODE.

Die Symbole der Wochentagsanzeige entsprechen den folgenden
Sprachen: EN=Englisch, GE=Deutsch, SP=Spanisch,
FR=Franzgsisch, IT=lItalienisch.

und zum Bestatigen lhrer

und zum Bestatigen lhrer

Einstellen des Weckalarms (2 Alarmzeiten)

Driicken Sie kurz MODE. Danach halten Sie MODE. Auf dem
Display erscheint blinkend die Stundenanzeige der ersten
Alarmzeit (A1).

Driicken Sie zum Einstellen der Stunden "+" oder "-" und zum
Bestatigen lhrer Einstellung MODE.

Stellen Sie auf die gleiche Weise die Minuten ein und driicken Sie
MODE um die Einstellung zu bestatigen.

Driicken Sie erneut MODE und es blinkt die Stundenanzeige der
zweiten Alarmzeit (A2). Driicken Sie zum Einstellen der Stunden
"+" oder "-" und zum Bestatigen lhrer Einstellung MODE. Stellen
Sie auf die gleiche Weise die Minuten ein.

Durch kurzen Druck auf MODE konnen Sie zwischen A1, A2 und
der normalen Zeitanzeige hin- und herschalten.

Aktivieren des Weckalarms und der Schlummerfunktion
Driicken Sie kurz "+" wenn Sie sich im A1 oder A2 Modus befinden
um den jeweiligen Weckalarm zu aktivieren/deaktivieren.

Auf dem Display erscheint bei aktivierter Weckfunktion 4.

Bei erreichen der eingestellten Weckzeit ertont das Wecksignal fiir
den Zeitraum von 2 Minuten.

Das Wecksignal wird durch Druck auf LIGHT/SNZ unterbrochen
und es erscheint das Symbol fiir die Schlummerzeit [1. Nach 5
Minuten ertént der Weckalarm erneut.

Durch Druck auf MODE kénnen die Schlummerfunktion und das
Wecksignal deaktiviert werden.

Mondphasenanzeige
Die Wetterstation verfiigt iber eine Mondphasenanzeige, die
automatisch die aktuelle Mondphase anzeigt.

Wettervorhersage

Die Wettersymbole zeigen die Wettertendenz (sonnig, leicht
bewdlkt, bewdlkt, Regen, Schnee) der nachsten Stunde an und
nicht das aktuelle Wetter.

Die Wettervorhersage wird durch die Auswertung der
Luftdruckschwankungen errechnet und kann von den tatsachlichen
Wetterveranderungen abweichen.
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Barometer

Die Barometergrafik zeigt den Luftdruck wahrend der letzten 12
Stunden an. Halten Sie HISTORY gedrickt, um den Lufdruck in
mb/hPa oder inHG anzuzeigen. Sie kdnnen sich durch kurzen
Druck auf HISTORY die Luftdruckwerte der letzten 12 Stunden
einzeln anzeigen lassen. Nach jedem Druck auf History springt die
Anzeige eine Stunde weiter zuriick. Nach Stunde 12 erscheint
wieder der aktuelle Luftdruck (Stunde 0).

Maximal- und Minimalwerte

Die Maximal- und Minimalwerte von Temperatur und Hygrometer
werden automatisch gespeichert.

Driicken Sie wiederholt "+" um die Maximal- und Minimalwerte
anzuzeigen. Driicken und halten Sie "+" um die Maximal- und
Minimalwerte zu I6schen.

Auswabhl lhres Standortes

Driicken Sie CITY, die Anzeige der Stadt blinkt und Léangen- und
Breitengrad werden angezeigt. Driicken Sie zur Wahl lhres
Standortes "+" oder "-". Driicken Sie zur Bestatigung lhrer Wahl
CITY. Sollte die Abkirzung fiir Ihre Stadt nicht erscheinen, kdnnen
Sie manuell einen benutzerdefinierten Standort eingeben (siehe
manuelle Einstellung Ihres Standortes).

Nach kurzer Berechnungszeit zeigt die Wetterstation die
Sonnenaufgangs-/Untergangszeiten und die Mondphase sowie
Niptide (TIDE LO), mittlerer Wasserstand (TIDE MID) oder
Springtide (TIDE HI) an.

Manuelle Einstellung lhres Standortes

Dricken und halten Sie CITY. In der Stadteanzeige wird "-- -- --
angezeigt. Driicken Sie "+" oder "-", um den ersten Buchstaben
Ihres Standortes auszuwéhlen. Driicken Sie CITY, um lhre Wahl zu
bestatigen. Stellen Sie die Buchstaben 2 und 3 lhres Standortes
auf die gleiche Weise ein.

Auf dem Display erscheint GMT und die Anzeige der Zeitzone
blinkt. Stellen Sie die Differenz lhrer Zeitzone zur GMT (Greenwich
Mean Time) durch Druck auf "+" oder "-" ein (Stellen Sie fiir
Deutschland 1:00 ein).

Dricken Sie CITY, um Ihre Wahl zu bestatigen. Stellen Sie nun auf
die gleiche Weise den Léngen und Breitengrad lhres Standortes
ein.

Es befindet sich eine Tabelle einiger Stadte mit Langen und
Breitengraden am Ende dieser Anleitung.

Nach kurzer Berechnungszeit zeigt die Wetterstation die
Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten, die Mondphase und
Nipptide (TIDE LO), mittlerer Wasserstand (TIDE MID) oder
Springtide (TIDE HI) an.

AuBensensor Kanalauswahl

Dricken Sie "CH" auf der Rickseite der Wetterstation, um
zwischen Kanal 1,2,3 zu wahlen. Wenn das Symbol [] erscheint,
werden nacheinander die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit der 3
Kanale angezeigt.

Halten Sie "CH" gedriickt, um erneut das AufRentemperatur/
AuRenhygrometer Signal zu empfangen.

Zusatzliche Informationen zum AuBensensor

Positionieren Sie Ihren Sensor bitte an einer Giberdachten Stelle
und achten Sie darauf, dass der Sensor nicht nass wird und keiner
direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird.Um eine optimale
Funkilibertragung zu gewabhrleisten, positionieren Sie die Station
und den Sensor so, dass mdglichst wenige Hindernisse (Wande,
metallische Bauelemente) den Empfang behindern. Elektrische
Storquellen kénnen auch zu einer Beeintrachtigung des Empfangs
fuhren.
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Temperatur- und Frostalarm

Einstellen des Temperaturalarms

Driicken Sie zunachst zur Wahl eines AuRensensors "CH".
Driicken und halten Sie "-" zum Einstellen der Alarmtemperatur.
Es blinkt die AuBentemperatur.

Driicken Sie zum Einstellen des Maximalwertes fiir den
Temperaturalarm "+" oder "-". Bestatigen Sie Ihre Wahl durch
Druck auf MODE. Driicken Sie zum Einstellen des Minimalwertes
fiir den Temperaturalarm "+" oder "-".

Bestatigen Sie Ihre Wahl durch Druck auf MODE.

Aktivieren/Deaktivieren des Temperatur- und Frostalarms

Sie kdnnen den Temperatur- und Frostalarm durch wiederholten
Druck auf "-" fiir alle Kanale aktivieren oder deaktivieren.

Bei aktiviertem Frostalarm erscheint (1 neben der AuBentemperatur.
Der Alarm ertont bei der eingestellten Tempetratur.

Bei aktiviertem Temperaturalarm erscheint Al neben der

AuRentemperatur. Der Alarm ertdnt bei der eingestellten
Temperatur. Sind Frost- und Temperaturalarm aktiviert, erscheinen
beide Symbole.

Entsorgung des Elektrogerits

Dieses Elektrogerat darf nicht im normalen Hausmiill entsorgt
werden. Entsorgen Sie das Geréat Uber einen zugelassenen
Entsorgungsbetrieb oder tiber Ihre kommunale
Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden
Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit lhrer
Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Entsorgung der Batterien

Bitte entsorgen Sie Ihre Batterien sachgerecht in extra hierfir
aufgestellten Gefalen im Handel. Batterien gehoren nicht in den
Hausmiuill. Entsorgen Sie Batterien bitte tiber einen zugelassenen
Entsorgungsbetrieb oder tber lhre kommunale
Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden
Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer
Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Garantie

Fur diesen Artikel leisten wir 3 Jahre Garantie. Die Garantiezeit
beginnt ab dem Verkaufsdatum (Kassenbon, Kaufbeleg). Innerhalb
dieser Zeit beheben wir samtliche Mangel, die auf Material und
Fertigungsfehler zurlickzufiihren sind, kostenlos. Fir
Beschéadigungen, die auf unsachgeméfe Behandlung, wie z.B.
Sturz, Stol, Wasser zurlickzuflihren sind, besteht kein
Garantieanspruch.

Bitte kontaktieren Sie uns vor dem Versand des Produktes.

Senden Sie |hr sorgfaltig verpacktes Produkt bitte an folgende
Serviceadresse:

inter-quartz gmbh

Valterweg 27A

65817 Eppstein

Tel.: +49 (0)6198 - 571825

Fax: +49 (0)6198 - 571826

digi-tech ®, Valterweg 27A, D-65817 Eppstein

Konformitétserklarung

Dieses Produkt entspricht bei bestimmungsgemaRer Verwendung
den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den (brigen
einschlagigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE).
Die Konformitatserklarung kénnen Sie hier anfordern:
conformity@digi-tech-gmbh.com

Bestell-Service:

An lhre Wetterstation kénnen Sie bis zu 3 AulRensensoren
anschlieRen. Ein Sensor liegt bereits beim Kauf bei.

Weitere AufRensensoren kénnen Sie per Fax +49(0)6198-5770-99
oder online bei www.inter-quartz.de bestellen.

Der Preis fiir einen Sensor betragt EUR 5,-- fiir 2 Sensoren

EUR 10,-- inkl. Verpackung, zzgl. MwSt. und Versand.
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Australia (AU) Canberra CBR 35°S  149°E Greece (GR) Athens AHN 38°N  24°E Sweden (SE) Gothenburg GOT 58°N  12°E . .
Melbourne MEL 38°S  145°E Karlstad KAR 59°N  14°F Kostenlose Service Hotline: 00800 5515 6616
Sydney SYD 34°S  151°E Hungary (HU) Budapest BUD 47°N - 19°E Stockholm STO 59°N  18°E
Austria (AT) Bregenz BRE 47°N  10°E Ireland (IE) Dublin DUB 53N  6°W Switzeriand (CH) Basel BAS  48°N 8 Kostenloze hotline service:00800 5515 6616
. . . . Ligne de SAV gratuite:00800 5515 6616
Graz GRZ  47°N  15°E Berne BRN 47°N 7°E Kostenlose Service Hotline:00800 5515 6616
Innsbruck INN  47°N  11°E Italy (IT) Ancona ANC ~ 44°N  14°E Chur CHU  47°N  10°E ostenlose Service Fotline:
Linz LNZ 48°N  14°E Bari BAR 41°N  17°E Geneva GEN 46°N 6°E
Salzburg SLZ 48°N  13°E Bolzano BOZ 47°N - 11°E Lucerne LucC 47°N 8°E Kostenlose Service Hotline:0800 563862
Vienna WE 48N 16°E Cagliari CAG 30N  9°E Lugano WG 4N 9oE @ Li‘; gr;gsSeAVegr\:lactﬁite(:’Oé%% prarphod
Villach VL 47°N 14°E Florence FIR 44N 11°E Sion SI0 46°N  T°E Servizio Hotline gratuito:0800 563862
Wels WEL 48°N  14°E Foggia FOG 41°N  16°E St.Gallen SGL 47°N 9°E
Genoa GEN 44°N 9°E Zurich ZUR 47°N 9°E
Belgium (BE) Antwerp ANT 51N 4°E Lecce LEC  40°N 18°E o | @ | Bezplatna servisni linka: 0800 142 315 |
Brugge BRG 51°N 3°E Messina MES 38°N  16°E United Kingdom (GB) Aberdeen ABD 57°N  2°W
Brussels BRU 51°N 4°E Milan MIL 45°N 9°E Belfast BEL 55°N  6°W
Libramont LiB 50°N 4°E Naples NAP 41°N  14°E Birmingham BIR 52°N  2°W ] L
Liege LE 51N 6 Palermo PAL 38N 13°E Cardif CAR 51N 3W | | Kostenlose Service Hotline: 00800 5515 6616 |
Parma PAR 45°N  10°E Glasgow GLW 56°N  4°W
Bosnia & Herzegovina (BA) Sarajevo SAR 44°N  18°E Perugia PER 43°N  12°E London LON 51°N  0°W . . e
Rome ROM 42N 12°F Manchester VAN B3N 20w @R | Gratis service hotiine: 800 5515 6616
Croatia (HR) Split SPL 44°N  16°E San Remo SRE 44°N 8°E Newcastle upon Tyne NEC 55°N  2°W
Zagreb ZAG  46°N  16°E Triest TR 46°N  14°E Plymouth PLY  50°N  4°W - — -
Turin TOR  45°N  8°F @ Teléfono del servicio técnico gratuito: 00800 5515 6616
Czech (CZ) Brno BRN 49°N  17°E Venice VEN 45°N  12°E United States (US) Los Angeles LAX 34°N 118°W
Prague PRG 50°N  14°E Verona VER 45°N  11°E New York NYC 41°N - 74°W
Washington WAS  39°N  77°W | GD | Maksuton puhelinpalvelu: 00800 5515 6616 |
Denmark (DK) Alborg ALB 57°N  10°E Liechtenstein (LI) Vaduz A4 47°N - 10°E
Copenhagen KOB 56°N  13°E
Odense ODE 55°N  10°E Luxemburg (LU) Luxemburg LUX 50°N 6°E Ligne de SAV gratuite: 00800 5515 6616
Ligne de SAV payante: 0049 6198 5770 94
Finland (FI) Helsinki HEL 60°N  25°E Monaco (MC) Monte Carlo MCM  44°N 7°E
France (FR) Ajaccio AJA 42°N 9°E Netherlands (NL) Amsterdam AMS 52°N 5°E | | Free service hotline: 00800 5515 6616 |
Biarritz BIA 44°N 2°E Arnhem ARN 52°N 6°E
Bordeaux BOR 45°N  1°W Eindhoven EIN 50°N 5°E
Brest BRE  48°N  4°W Groningen GRO 5N T°E | | Awoed . . ATiov: 00800 44140855 |
Cherbourg-Octeville CHE  50°N  2°W Rotterdam ROT  52°N  4°E G | awpsav ypapun egumpémong meAarav:
Clermont-Ferrand CMF 46°N 3°E The Hague DHA 52°N 4°E
Dijon lN} 47°N 5°E New Zealand (NZ) Wellington WLG 41°§  175°E P e Alati S drate
Lile UL 51°N 3E @ Ingyenesen hivhaté ligyfélszolgalati forrédrot: 0680 981220
Lyon LYo 45°N 5°E Norway (NO) Bergen BGN 5°E
Marseille MRS 43°N 5°E Lillehammer LIL 61°N  10°E X .
Yo MET 49N 6°F Oso osL &N 11F E) | Free service hotiine: 00800 5515 6616
Nantes NAN 47°N - 2°W
Nice NIC 44N T°E Poland (PL) Cracow KRA  50°N  20°E — - -
Orleans ORL 48°N 2°E Gdansk GDA 54°N  19°E @ Servizio Hotline gratuito: 00800 5515 6616
Paris PAR 49°N 2°E Poznan POZ 52°N  17°E
Perpignan PER 43°N 3°E Warsaw WAR  52°N  21°E
Rouen ROU 49°N 1°E | @ | Kostenloze hotline service: 00800 5515 6616 |
Strasbourg STR 49°N 8°E Portugal (PT) Faro FAR 37°N 8w
Toulouse TOoU 44°N 1°E Lisbon LIS 39°N  9°W
Porto POR 41°N  9°W | o:! | Bezplatna infolinia: 00800 44 11 493 |
Germany (DE) Berlin BER 53°N  13°E
Bremen BRE 53°N 9°E Russian Federation (RU) St. Petersburg PET 60°N  30°E
Kdin KOE ~ 51°N  T°E Linha verde gratuita: 00800 5515 6616 |
Dortmund DOR 52°N 7°E Sebria (RS) Belgrade BEO 45°N  20°E | | ¢
Dresden DRE 51°N  14°E
Diisseldorf DUS 51°N 7°E Slovakia (SK) Bratislava BRV 48°N  17°E . L
i RS o e s A= | €3) | Gratis telefonservice: 00800 5515 6616 |
Frankfurt FRA 50°N 9°E
Efrfg‘l:?g Eﬁﬁ gm 12& Slovenia (S} Ljubliana LB 46N 1S°E | GD | Brezplacni telefonski servis: 0800 80847 |
Hannover HAN 52°N  10°E Spain (ES) Alicante ALl 38°N  0°W
Hof HOF 50°N  12°E Andorra AND 43°N 2°E j L
Kaisersiautern KAl 4N B°F Badaioz BAD 3N W @ Bezplatna servisna linka: 0800 004449
Kassel KAS 51°N  10°E Barcelona BAR 41°N 2°E
Kiel KIE 54°N  10°E Bilbao BIL 43°N - 3°W
Leipzig LEI 51°N  12°E Cordoba COR 38N 5°W
Magdeburg MAG 52°N  12°E Eivissa Ibiza 1BZ 39°N 1°E
Miinchen MUN  48°N 12°E La Coruna LCO 43°N - 8°W
Niirnberg NUR 49°N  11°E Las Palmas LPA 28°N  15°W
Osnabruck OSN 52°N 8°E Leon LEO 43°N  6°W
Passau PAS 49°N  13°E Madrid MAD 40°N  4°W )
Regensburg REG  49°N 12°E Malaga MAL  37°N  4°W http:/www.inter-quartzde  4-1.D2630
Rostock ROS 54°N  12°E Palma de Mallorca PAL 40°N 3°E
Saarbriicken SAA 49°N 7°E Salamanca SAL 41°N  6°W
Stuttgart STU 49°N 9°E Sevilla SEV 37°N  6°W
Ulm ULM 48°N  10°E Valencia VAL 39°N  0°W
Wilrzburg WUR  50°N  10°E Zaragoza ZAR 4PN W AURIOL — c €
digi-tech, Valterweg 27A, D-65817 Eppstein
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