Bedienungsanleitung Solarwecker DE/AT

Funktionen

e Funkuhr mit manueller Einstellmdglichkeit
e Temperaturanzeige von 0°C ~ +50°C

* Weckalarm mit Schlummerfunktion

e Kalender bis zum Jahr 2069

* 12 oder 24 Stunden Anzeige

* Wochentage in 5 Sprachen auswahlbar

e Solarbetrieb

A1: Uhrzeit

A2: Funksignal

A3: Tages- und Monatsanzeige
Ad: Alarm

A5: Temperatur

A6: Wochentag

A7: Solarzellen
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Inbetriebnahme

Benutzen Sie den ON/OFF Schalter auf der Riickseite des Gerats, um das
Gerét anzuschalten.

Nach dem Start sucht die Uhr nach dem Funksignal und der Funkturm erscheint
blinkend auf der Anzeige. Wahrend sich die Uhrzeit einstellt, haben die Tasten
keine Funktion. Der Einstellvorgang kann je nach Standort einige Minuten in
Anspruch nehmen.

Sie kénnen den Empfangsversuch durch 3-sekiindiges Driicken und Halten von
v(T) unterbrechen.

Die Uhr versucht jeden Morgen um 3 Uhr die Uhrzeit zu aktualisieren. Falls
wahrend der Aktualisierung ein Fehler auftritt, wird der Versuch um 4, 5 und 6
Uhr nochmals wiederholt.

Wenn die Taste Y(T) 3 Sekunden lang gehalten wird, wird das Funksignal neu
gesucht.

Wenn T dauerhaft auf der Anzeige erscheint, hat sich die Uhr richtig eingestellt.

Manuelle Zeiteinstellung, Auswahl der Wochentagssprache und
Zeitzonenanpassung

Halten Sie in der Normalzeitanzeige die MODE Taste 3 Sekunden lang
gedrickt, um in die Zeit- und Kalendereinstellungen zu gelangen.

Benutzen Sie ¥(T) und A(12/24), um alle Werte zu &ndern und bestatigen Sie
dies immer mit MODE.

Die Reihenfolge ist wie folgt: Stunden, Minuten, Sekunden, Jahr,
Datumsanzeige im Format Tag/Monat oder Monat/Tag, Monat, Tag, Zeitzone
und Wochentagssprache. Stellen Sie bei der Zeitzone die Differenz zur
Mitteleuropaischen Zeit ein z.B. 0 fir Deutschland oder -1 fiir England.

Fir die Wochentagsanzeige stehen 5 Sprachen zur Auswahl: Deutsch (GE),
Franzésisch (FR), ltalienisch (IT), Spanisch (ES) und Englisch (GB).

Um den Funkempfang erneut zu aktivieren, driicken und halten Sie 3 Sekunden
v

12/24 Stundenanzeige
Driicken Sie A(12/24), um zwischen dem 12-Stunden (AM/PM) und dem 24-
Stunden Modus zu wechseln.

Temperatur
Driicken Sie ¥(7T), um die Temperatur in Fahrenheit (°F) oder Celsius (°C)
darzustellen.

Alarmfunktion

Driicken Sie MODE, um von der Normalzeitanzeige zu der Alarmfunktion zu
gelangen.

Halten Sie MODE nun 3 Sekunden lang gedriickt, um die Alarmzeit zu andern.
Benutzen Sie ¥(T) und A(12/24), um die Stunden einzustellen und bestatigen
Sie die Einstellung durch Druck auf MODE.

Stellen Sie auf die gleiche Weise die Minuten ein.

Driicken Sie AL ON/OFF um den Alarm an- oder auszuschalten. Bei
eingeschaltetem Alarm erscheint & auf dem Display.

Die Schlummerfunktion kann bei Erténen des Alarms durch Druck auf SNOOZE
aktiviert werden und ZZ erscheint auf dem Display. Der Alarm stoppt fir 5
Minuten und startet dann erneut.

Sie kénnen die Schlummerfunktion bis zu 7 mal in Folge verwenden.

Driicken Sie eine beliebige Taste, um die Schlummerfunktion auszuschalten.

Maogliche Storquellen fiir den Empfang der Funkzeit

An Storquellen im Haushalt sind neben nicht entstérten Haushaltsgeraten in
erster Linie Fernsehgerate und Personal Computer zu erwahnen.

Im Stérbereich von etwa 2m um eingeschaltete Fernsehgerate gelingt es Ihrer
Funkuhr unter Umsténden nicht, das Zeitsignal zu empfangen. Im Interesse
eines ungestorten Empfanges sollte Ihre Funkuhr nicht in direkter
Nachbarschaft von méglichen Stérquellen aufgestellt werden.

Bei extrem schlechten Empfangslagen, starken Gebaudedammungen
(metallische Bauelemente) oder atmospharischen Stérungen kann sich der
Einstellvorgang verzégern.

Sollte sich Ihre Funkuhr nach spatestens 10 Minuten nicht auf die genaue
Uhrzeit eingestellt haben, ist der Empfang gestort. Bitte wiederholen Sie den
Empfangsvorgang nach einem Standortwechsel oder stellen Sie die Uhrzeit
manuell ein.

Wichtige Hinweise

e Die Uhr ist solarbetrieben und verfligt Uber einen fest installierten Akku, der
durch die Solarzellen geladen wird. Um sicherzustellen, dass die Uhr gut
lesbar bleibt, sollte sie jeden Tag mindestens 6 Stunden in einem hell
beleuchteten Raum aufgestellt sein.

Das Wechseln des Akkus ist nicht moglich.

Sollte eine Fehlfunktion auftreten, starten Sie das Gerat mit dem ON/OFF
Schalter neu.

Es wird empfohlen die Uhr vor Inbetriebnahme 12 Stunden ins Licht zu
stellen.

Nach 15 Sekunden ohne Tastendruck springt die Uhr automatisch auf die
Normalzeitanzeige zurtick.

Die Sommer-/Winterzeitumstellung erfolgt bei ausreichendem Funkempfang
automatisch.

Entsorgung
Dieses Elektrogerat darf nicht im normalen Hausmiill entsorgt werden. Geben
Sie es bitte an der entsprechenden kommunalen Sammelstelle ab.

Garantie

Fir diesen Artikel leisten wir 5 Jahre Garantie. Die Garantiezeit beginnt ab dem
Verkaufsdatum (Kassenbon, Kaufbeleg). Innerhalb dieser Zeit beheben wir
samtliche Mangel, die auf Material und Fertigungsfehler zurlickzufiihren sind,
kostenlos. Firr Beschadigungen, die auf unsachgeméafie Behandlung, wie z.B.
Sturz, Stol’, Wasser zurlickzufiihren sind, besteht kein Garantieanspruch.

Senden Sie |hr sorgféltig verpacktes Produkt bitte an folgende Serviceadresse:
inter-quartz gmbh

Valterweg 27A

65817 Eppstein

Tel.: +49 (0)6198 - 571825

Fax: +49 (0)6198 - 571826

Kostenlose Service Hotline: 00800 5515 6616
www.inter-quartz.de
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